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DIE INSTALLATION DES GASGERATES DARF NUR VON EINEM
KONZESSIONIERTEN FACHMANN DURCHGEFUHRT WERDEN.

Die ERSTINBETRIEBNAHME bDARF NUR VON DER FA. NORDGAS
ODER EINER AUTORISIERTEN NORDGAS-PARTNERFIRMA DURCHGEFUHRT
WERDEN UM DIE GARANTIE ZU AKTIVIEREN.






I N D EX Zeichen-Erklarung:

ACHTUNG! Alle Beschreibungen in
dieser Bedienungsanleitung, welche

ACHTUNG! Es besteht
VERBRUHUNGS-GEFAHR!

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN 3 diese Symbol enthalten, sind mit
INSTALLATIONSANWEISUNGEN 7-13

ACHTUNG! Alle Beschreibungen in
EINSTELLUNG UND SERVICE 15 - 20 A dieser Bedienungsanleitung, welche

diese Symbol enthalten, sind nur von
SCHEMATISCHER AUFBAU 21 NORDGAS oder einer Elektro-Firma

. |

ELEKTROSCHEMA 23 - 24 durchzufthren!
BENUTZERHINWEISE 25 - 27 g

BETRIEBS- UND STORMELDELAMPEN 28

STORUNGSMELDUNGEN
UND BEHEBUNG 30 - 32 ACHTUNG! Alle Beschreibungen in
e dieser Bedienungsanleitung, welche
BETRIEBSHINWEISE diese Symbol enthalten, sind mit
VORSICHT durchzufiihren um KEINE
UND GARANTIELEISTUNG 33

Bauteile zu beschadigen!

WICHTIG! VOR INBETRIEBNAHME:

Alle gasfiihrenden Verbindungen sind SORGFALTIG und
GEWISSENHAFT auf alle Leckstellen

- mittels eines geeigneten Gaslecksuchgerates -

zu uberprifen!

ACHTUNG! MABRNAHMEN BElI GASGERUCH
Beim AUFTRETEN von GASGERUCH diirfen KEINE ELEKTRISCHEN GERATE
betatigt oder ahnliche Gerate beniitzt werden.

SCHLIEREN Sie sofort den HAUPTGASHAHN.

OFFNEN Sie sofort alle Fenster und LUFTEN SIE DIE RAUME.
VERSTANDIGEN Sie raschest einen Fachmann oder das
Gasversorgungsunternehmen

z.B. WIENGAS - Tel. 401 28 88
z.B. BEGAS - Tel. 02682/709-0

(NORDGAS)




ALLGEMEINE ANWEISUNG

Sehr geehrter Gasgeratebendiitzer!

Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf eines Gasgeridtes von NORDGAS. Sie haben ein Qualititsprodukt
gewadhlt, das nach den neuesten technischen Erkenntnissen und entsprechend den neusten, é6kologischen
Vorschriften aus den dafiir am besten geeignetsten Bauteilen - mit gréBter Sorgfalt hergestellt wurde.

Die ENDKONTROLLE der fertigen Gerédte erfolgt von einem vollautomatischen Computer-liberwachten
Priifplatz, der von jedem Gerat ein Messprotokoll ausdruckt.

Diese Bedienungsanleitung, die zum Lieferumfang  jeder Therme gehort, enthalt
- TECHNISCHE DATEN,

- HYDRAULIKSCHEMA,

- INSTALLATIONSANWEISUNGEN,

- ANWEISUNGEN FUR DIE EINSTELLUNG,

- SERVICE-ANWEISUNGEN und BENUTZERHINWEISE.

Wir empfehlen daher, diese Anleitung GENAU
Zu lesen und SORGFALTIG AUFZUBEWAHREN.

Die Installation muf3 entsprechend den geltenden Normen und Vorschriften der
Gasversorgungsunternehmen bzw. EVUs, von geschultem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Der Hersteller und der Vertreiber haften NICHT fiir direkte Schaden oder Folgeschaden, die durch
unsachgemal3e Installation, Betreiben oder Handhabung verursacht bzw. abgeleitet werden konnen,
aullerdem erlischt jeder wie immer gearteter GARANTIE-ANSPRUCH.

Diese Gastherme dient zur Erzeugung von Warmwasser fiir Warmwasserheizungen und
Sanitarbrauchwasser; wobei die Warmwassertemperatur unterhalb des Siedepunktes bleibt.

BITTE SORGEN SIE DAFUR, daf die Verpackung und die in der Verpackung enthaltenen Kunststoffsackchen,
Kartonteile usw. nicht als Kinderspielzeug verwendet werden und entsorgen Sie bitte
die Verpackung entsprechend den gangigen Empfehlungen.

» Vor jeder Reinigungs- oder Wartungsarbeit mul3 das Gerat vom Versorgungsnetz
(Strom- u. Gasseitig) abgeschaltet werden, wozu die entsprechenden Abschaltarmaturen am Gerat bzw. bei
den Anschlussen dienen.

« Bei Stérungen oder im Falle einer nicht einwandfreien Funktion des
Gerates schalten Sie das Gerat ab und verstindigen Sie einen
Fachmann oder wenden Sie sich an den NORDGAS-Kundendienst. Bei
Inanspruchnahme unseres Kundendienstes geben sie uns bitte die
GERATETYPE und die FABRIKATIONSNUMMER bekannt, die Sie auf
der Innenseite der Therme finden. Zum Herausklappen der
Frontklappe muf wie folgt vorgegangen werden:

- Man l6st die Kreuzschrauben (1), anschlielend entfernt man die
FRONTBLECH-VERRIEGELUNG (2) ab.

- Man hebt das Frontblech (3) nach oben ab.
Das Frontblech (3) wird von den Kreuzschrauben (6) an den
Seitenverkleidungen gehalten.

- Anschlief3end entfernt man die beiden Kreuzschrauben (4), die die
Frontklappe (5) halten.

- Nun kann die Frontklappe (5) entsprechend der in nebenstehenden
Abbildung herausgeklappt werden.

- Zum Verschliel3en geht man in umgekehrter Reihenfolge vor.

(NORDGAS)




TECHNISCHE DATEN

Fortune 20E |20E/HT| 24 E | 24E/HT| 23 SE
ZULASSUNG CE-NR. 0433 BQ0003 BQ0003 BQ0003 BQ0003 BQ0002
ZULASSUNG OVGW-NR. G 2.815 G 2.815 G 2.815 G 2.815 G 2.816
Einheit Wert Wert Wert Wert Wert
Bauart B11BS B11BS B11BS B11BS 12H
Nennwarmebelastung max. kW 20,5 20,5 25,5 25,6 25,2
Nennwarmebelastung min. kW 11,2 10,5 11,6 12,0 12,0
Nennwarmeleistung max. kW 18,6 18,5 23,5 22,9 23,1
Nennwarmeleistung min. kW 9,9 9,4 10,5 10,7 11,0
MESSDATEN
Wirkungsgrad Normalleistung % 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5
Wirkunsgrad 30% Belastung % 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1
HEIZLEISTUNG
Wassertemperatur-Bereich °C 30-80 30 -80 30-80 30-80 30 -80
Ausdehnungsgefal} | 8 8 8 8 8
Druck im Ausdehnungsgefal3 bar 1 1 1 1 1
Druck im Heizungskreislauf max. bar 3 3 3 3 3
Betriebstemperatur max. °C 85 85 85 85 85
SANITARWASSER
Warmwasserentnahme max. I/min. 11,0 11,0 13,6 13,6 13,2
Delta t = 25°C min. I/min. 11,0 11,0 13,6 13,6 13,2
Delta t = 30°C min. I/min. 8,8 8,8 11,3 11,3 11,1
Druck im Sanitarkreis max. bar 6 6 6 6 6
Druck im Sanitarkreis min. bar 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Temperatur Regelbereich min / max. °C 30-55 30-55 30-55 30-55 30 -55
ELEKTRO-ANSCHLUSS
Anschlussspannung V/Hz ~230/50 | ~-230/50 | ~~-230/50| ~-230/50 | ~~-230/50
Anschlussleistung elektrisch W 100 100 100 100 125
Klasse | I | | I
Schutzart IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D
ABMESSUNGEN
Breite mm 400 400 400 400 400
Hoéhe mm 750 750 750 750 750
Tiefe mm 347 347 347 347 347
Gewicht kg 33 33 33 33 37
ANSCHLUSSE
Heizung Vorlauf / Ricklauf [o] 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Kaltwasser / Warmwasser o] 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Gas-Anschluss [o] 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Gasdruck G20 mbar 20 20 20 20 20
Kaminanschluss g mm 110 110 130 130 --
Zuluft- u. Abgasanschluss g mm -- -- -- -- 2Rohr 80
Zuluft- u. Abgasanschlluss g mm -- -- -- -- konzentrisch
60/100
Zugbedarf min. Pa 3 3 3 3 --
GASVERBRAUCH
G20 min. / max. m3/h 1,27/2,4 1,27/2,4 1,27 /2,71 1,27 /2,71 [ 1,27/ 2,66
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TECHNISCHE DATEN

Fortune 20 E

20E/HT

24 E | 24E/HT

23 SE

EMISSIONSWERTE Einheit Wert

Wert

Wert Wert

Wert

Gasart G20

Abgasmessestrom min. / max. g/s --

CO2-Gehalt bei max. % 7,7

5,87

6,5 6.4

7,1

CO-Gehalt korr. max. mg / MJ 19

6,8

11,8 23

21

NOx-Gehalt max. mg / MJ 6,0

9,1

8,2 12

6,2

ABGASTEMPERATUR mit SERIENWARMETAUSCHER

VOR der Stromungssicherung min./max. °C 81/116

150/187

93/143 151/223

NACH der Stromungssicherung min./max. °C 72/106

103/144

74/116 102/131

73/129

PUMPENFORDERLEISTUNG
FORDERHOHE IN M WASSERSAULE
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ABMESSUNGEN ForTuNE 20 E -24 E - 23 SE

¢ L L ¢ P >
X Y | . Q
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4
R Heizungsriicklauf (3/4")
M Heizungsvorlauf (3/4")
C Warmwasser (1/2")
703
H F Kaltwassereingang (1/2")
° TA/L Stromanschluss (220 V)
G Gas (3/4”)
( Flachdichtend )
R M C F TAIL G 4
=2 s = - 8 = —J
52 | 52| 88 |39] 1165 136
MoODELL L H P X Y Q
(mm) | (mm)|(mm) | (mm) | (mm) | (mm)
Fortune 20 E 400 750 | 347 - - -
Fortune 24 E 400 750 | 347 | 207 193 | 194

Fortune 20 E/HT | 400 750 | 347 - - -
Fortune 24 E/HT | 400 750 | 347 | 207 | 193 | 194
Fortune 23 SE 400 750 | 347 | 207 | 193 | 240

WEITERE ABMESSUNGEN NUR FUR FORTUNE 23 SE

831 250 |67
|

1 ABGAS-AUSTRITT
2 FRISCHLUFT-ANSAUGUNG-KONZENTRISCH
3 FRISCHLUFT-ANSAUGUNG-2 ROHR

860R00
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INSTALLATIONSANWEISUNGEN

VORSCHRIFTEN

Fiir die Installation von Gasgeraten gelten die OVGW-Richtlinien G1 (OVGW-TR-Gas Oktober 1996).

Gemald EG-Gasgeraterichtlinien dirfen nur solche Gasgerate in Verkehr gebracht, angeschlossen und betrie-
ben werden, welche die CE-Kennzeichnung tragen und den gem. im Landesgesetzblatt Nr. 34 vom 8. 11. 1995
verlautbarten Emissionswerten entsprechen und die die Einhaltung der grundlegenden
Sicherheitsanforderungen gewahrleisten.

NUR die OVGW-Priifmarke garantiert als QUALITATSZEICHEN die Einhaltung des gewohnten 6sterreichi-
schen Qualitats-, Installations- und Umweltstandards, der tber die Anforderungen der EG-Gasgeraterichtlinie
hinausgeht. Dadurch sind Gasgerite mit OVGW-Priifzeichen - hinsichtlich der Emissionswerte und ihres
Wirkungsgrades - uneingeschrankt in allen 6sterreichischen Bundeslandern einsetzbar.

Es sind weiters die Hinweise flir den Anschluss von Feuerstatten It. Landesinnung der Rauchfangkehrer, der
MA 68, den Bauordnungen, ONORM B8271, TR-Gas G1, Landes-Gasverordnungen sowie Verordnung {iber
die periodische Uberpriifung von Feuerungsanlagen, Heizungsanlagenverordnung und dem Wiener
Wasserversorgungsgesetz zu beachten.

AUFSTELLUNGSORT

Gasverbrauchseinrichtungen mit offenem Verbrennungsraum diirfen nicht direkt iber Gasgeraten angebracht
werden.

Die Auswahl des Aufstellungsortes darf NUR gemaR der OVGW-Vorschriften G1 (TR-Gas) erfolgen.

Gasverbrauchseinrichtungen diirfen NICHT AUFGESTELLT werden:

1) Auf Fluchtwegen von groReren Menschenansammlungen, in Treppenhausern und allgemein zuganglichen
Fluren; dies gilt NICHT bei Einfamilienhausern oder bei Vorliegen einer behordlichen Genehmigung.

2) In Rdumen, die zur Lagerung leicht entziindbarer Stoffe (ONORM F1000) dienen.
3) In Garagen
Soll die Therme in einem Raum montiert werden in dem die Raumtemperatur UNTER 0 °C sinken kann, so

muB dem Heizkreislauf ein FROSTSCHUTZMITTEL beigemischt werden.Die Beimischung von Athylenglykol
schiitzt die Anlage entsprechend dem Beimischungsgrad:

Athylenglykol % Einfriertemperatur °C
6 0
10 -3,9
15 -6,1
20 -8,9
25 -11,7
30 -15,6

(NORDGAS)




BEFESTIGUNG DER GASTHERME
ForTUNE 20E/24 E/ 23 SE

Fir die Befestigung der Wandtherme bentitzen Sie die MONTAGESCHABLONE und gehen Sie wie folgt vor:

- Befestigen Sie die Schablone mit 2 geeigneten Mauerhaken, wobei Sie beachten missen,
dal3 die seitlichen Abstande zu Mobelstlicken bzw. Wanden eine spatere Wartung NICHT BEHINDERN.
Der seitliche Abstand links und rechts zur Wand muf} allseitig mindestens je 10 cm betragen.

- Legen Sie entsprechend der Schablone die Lage der Rohrausmuindungen fir Gas (G), Wasserzulauf (F),

Sanitarwarmwasser (C), Heizungsvorlauf (M), Heizungsrucklauf (R), sowie die Ausmuindungen fir den
Elektroanschluss (L), den Raumthermostaten (TA) und Heizungs-Sicherheits-Uberlauf (T) fest.

- Berticksichtigen Sie die RICHTIGE ROHRFUHRUNG fiir die Verbrennungsluft und die Abgasleitung.

- Nun entfernen Sie die Schablone, die flir weitere Montagen wieder verwendet werden kann.

- Nach Herstellung aller Anschliisse kann die Gastherme mittels der beiden Mauerhaken befestigt werden.

- VOR dem ANSCHLUSS der Rohrleitungen entfernt man die Kunststoffschutzkappen an der Therme.

. 100 400 100
A Aufhange- /Befestigungspositionen
325 335 325
B Locher f. Schrauben/Diibel/Aufhangehaken z |
. - | —————————— O-----————- -—
C mlrldest Abstand seitlich und unterhalb des g L OG_ ___________________________ _GO
Gerates S
D Gerate Oberkannnte Bl e o 1
| |
35 | 330 | 35

G Gas (3/4")

LE_I C Warmwasser-Ausgang (1/2")
%l FKaltwasser-Eingang (1/2")

L G

o™ w Te)
I.@ R Heizungs-Riicklauf (3/4") = 8 R
I@_I M Heizungs-Vorlauf (3/4")
L Stromanschluss (~220 -250 Volt)
TA Raumthermostat
( 24 Volt Steuerspannung) [ [~
I : I
‘L T Sicherheitsiiberlauf — 3 1F}I @ @@ @E@ & g
N Sha i S e SRy |\ - (D) ¥
;OO 0000
Die Rohr-Mitte betragt 30mm : — e
ober der Unterkante d. Gerétes 52 5. 82 5 88 9934030459825
20 Lo A
R ™M C FTAIL
'i' Sicherheitsiiberlauf
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HYDRAULISCHER ANSCHLUSS

Hinweise fiir die Vermeidung von Vibrationen und
Gerauschen in der Anlage ‘

- Verwenden Sie KEINE ROHRE mit kleinerem Querschnitt als ‘
den der Thermen-Anschliisse

- Verwenden Sie im Rohrnetz KEINE KLEINEN Biegeradien

Pumpenwahlschalter

Die Pumpe verfligt liber einen Wahlschalter um Gerausche
bei kleinen Heizungssystemen zu reduzieren und die
Pumpenleistung der Heizungsanlage anzupassen.

I = Kleinstleistung
Il = mittlere Leistung
Il = maximale Leistung

Es wirp DRINGEND EMPFOHLEN bie HeizuNnGsANLAGE VOR BEFULLUNG ALLE ROHRLEITUNGEN DURCHZU-
SPULEN, UM EINE VERSCHLEPPUNG VON SPANEN, OLRUCKSTANDEN UND VERUNREINIGUNGEN, DIE ZU STORUNGEN
FUHREN KONNTEN, zU VERMEIDEN. WIRD DIES NICHT DURCHGEFUHRT, BESTEHT DIE GEFAHR DIE UMWALZPUMPE ZU
BESCHADIGEN! —> DER GARANTIE-ANSPRUCH ERLISCHT.

SANITARWASSER-ANSCHLUSS

Der Netzdruck im Wasserzulauf soll zwischen 1 und 6 bar liegen. Bei hoéherem Wasserdruck mufd ein
Druckminderer vorgeschaltet werden; bei kleinerem Wasserdruck ist KEINE FUNKTION mdglich.
Beachten Sie die Wasserhéarte, da bei hohen Hartegraden (grolBer 12 dH) die Verwendung einer
Enthartungsanlage zu empfehlen ist, um eine Verkalkung des Sanitar-Warmetauschers zu vermeiden.

HEIZUNGSANSCHLUSS

Uberpriifen Sie den Wasserdruck in der Heizungsanlage und beachten Sie, daR der Anlagendruck
(max 3 bar) UNTER den am Typenschild angegebenen Wert liegt, da durch das Aufheizen sich der Druck im
Heizkreislauf erhoht, wobei der am Typenschild angegebene Wert nicht Uberschritten werden darf.
Der Druck im KALTEM ZUSTAND soll 1 - 1,5 bar betragen.
Beachten Sie die Wasserhéarte, da bei hohen Hartegraden (grofBer 12 dH) die Verwendung einer
Enthartungsanlage zu empfehlen ist, um eine Verkalkung zu vermeiden.

C9 ) (NORDGAS)




BEFULLUNG DER ANLAGE

VOR einer Befiillung der Anlage sind alle wasserfiihrenden Rohrleitungen durchzuspiilen, um eine
Verschleppung von Spanen und Verunreinigungen, die zu Storungen fiihren konnten, zu vermeiden.

- Die Entliftungsventile des letzten und - oder héchstgelegenen Heizkorpers werden geoffnet

- Nun 6ffnet man langsam das WASSERZULAUF-VENTIL (siehe Bild) der Therme

- Bei vollstandiger Beflillung der Heizungsanlage schliel3t man ein Heizkdrperentliftungsventil nach dem
Anderen, wenn Wasser austritt.

- Wenn am Manometer der Druck von 1,5 bar erreicht ist, schlie3t man das WASSERZULAUFVENTIL
und 6ffnet nochmals die Heizkorperentliiftungsventile um zu prifen, ob LUFT oder WASSER austritt.

Wenn die Therme in einem Raum montiert ist, wo die Umgebungstemperatur KLEINER gleich 0°C betragt, ist
der Anlage FROSTSCHUTZMITTEL beizumengen - siehe Tabelle Seite 7.

Thermen-Unteransicht ] pr—

i) iy
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Sicherheits-Ventil-Uberlauf

( Heizung)

Nachfill-Ventil
Anleitung tber “NACHFULLEN DER
HEIZUNGSANLAGE"” mit Wasser

- wenn erforderlich - siehe Seite 27. Rucklauf ‘ Sanitar-Ww

Vorlauf Sanitar-Kaltwasser Gas

GASANSCHLUSS

Der Gasanschluss darf nur von einem konzessionierten Installationsunternehmen hergestellt werden.

Bitte beachten Sie:

- Ob das am Anschlussort verfiighare GAS mit der am Typenschild beschriebenen Gastype
uibereinstimmt.

- Der Gasanschluss mul3 ein Absperrventil aufweisen.

- Nach durchgefiihrter Verrohrung priift man alle Verbindungsstellen auf GASDICHTHEIT.

- Bei einem Anschluss an eine Fliissiggasanlage mu VOR DEM GERAT ein DRUCKMINDERER
installiert werden.

ﬁ ACHTUNG!
Der Gasanschluss an der Therme darf NUR mittels einer fiir Gas geeigneten FLACHDICHTUNG
ERFOLGEN! Die VERBINDUNG darf NICHT mit Teflon oder Hanf durchgefiihrt werden (siehe Bild).
AnschlieBend ist der GASANSCHLUSS auf GASDICHTEIT zu Gberpriifen.

(NORDGAS)




INSTALLATIONSANWEISUNGEN

ELEKTRO-ANSCHLUSS

Der Elektroanschluss mufd von einer konzessionierten Elektro-Firma
entsprechend der giiltigen Vorschriften hergestellt werden, wobei es sich empfiehlt fiir das Gasgerat
einen eigenen Stromkreis vorzusehen.

Das Gerat muss lber eine allpolige Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktoéffnungsweite
an das Netz angeschlossen werden.

Der Netzanschluss (~230 V / 50 Hz) mul3 PHASENRICHTIG an Phase, Nulleiter und Erde erfolgen.

- Die Steuerungsspannung des Raumthermostates liegt im Schwachstrombereich max. 24 V und
darf NICHT mit einer STROMFUHRENDEN Leitung Uber 24 V GEMEINSAM gefiihrt werden.

Sachgegenstianden bei NICHT oder UNSACHGEMAREN Elektroanschluss der Therme, wenn diese

a Der Hersteller und der Vertreiber haften NICHT fiir Schaden an Personen, Tieren oder
NICHT gemal3 den geltenden Vorschriften ausgefiihrt wurden

GemaR den EU-Richtlinien muR das Gerat an die Erdung angeschlossen werden.

KAMIN-ANSCHLUSS nur giiltig fiir Fortune 20 E, 24 E, 20E/HT und 24E/HT

Bei KAMINGEBUNDENEN Geraten sind die Vorschriften der Rauchfangkehrer fiir die Einmiindung in den Fang
zu beachten, jedoch sollen die Abmessungen und Hinweise der nachstehenden Skizzen beachtet werden.

SONRTR

2500 mm MAX

SRR

Prafoffnung 1

I |
2xd - 9 INEGUNG
min. | _ [ min. 3%

L S

FALSCH RICHTIG

(NORDGAS)




INSTALLATIONSANWEISUNG
Nur gultig fur Fortune 23 SE

Vorschriften fiir die Ausmiindung von Verbrennungsluft- und Abgas-Offnungen fiir
Gasfeuer-Statten der Typen C 12 + ...

GemaB den technischen Richtlinien fur Einrichtung, Anderung, Betrieb und Instandhaltung von Niederdruck-

Gasanlagen (OVGW TR-Gas) Teil 4 Abgasabfiihrung von Gasfeuerungsstétten ist die Ausfihrung unter
Beachtung der nachstehend angefuhrten Kapitel herzustellen.

8 Ausmiindung von Verbrennungsluft- und Abgasoffnungen fiir Gasfeuerstatten an Fassaden, die
nicht Bestandteil allseits umbauter Innenhdéfe sind.

Absatz 8.2.2, 8.3.2, 8.4.2, 8.5.2, 8.6.1 und 8.6.2

9 Ausmiindung in allseits umbaute Innenhdfe

Absatz 9.1, 9.2.2, 9.2.2.2, 8.2.2.3, 9.2.2.4, 9.2.2.5 und 9.3

10 Ausmiindung von Gasfeuerstatten iiber Dach ausgenommen jene der Typen B1

(NORDGAS)




ABGAS- UND ANSAUGFUHRUNG IN KOAXIALEN ROHREN
NUR FUR FORTUNE 23 SE

Rohre ist es erforderlich eine Membrane zu installie-

ren, wie aus der Abbildung ersichtlich. Die erforderli-
che Membrane ist als Zubehtr der Therme beigefugt. Die
Membrane mit einem ‘Durchmesser von 42 mm ist im
Gerat montiert, und muss wenn nicht vorgeschrieben durch
eine Membrane mit einem anderen Durchmesser ersetzt
werden. Auf jeder Membrane ist deren Durchmesser aufgestempelt. Fur die Berechnung der
Gesamtlange muss man beachten, dass jedes Bogenstuck* mit 90° einer Verlangerung von 1 m,
und jedes Bogenstuck* mit 45° einer Verlangerung von O,5m entspricht.
(anders als jene abgebildeten-Durchmesser 100,60 koaxial)

ﬂ Achtung: in Abhangigkeit von der Lange der koaxialen

5 Lo . LO
| IN STRAIGHT LINE . 14 STRSIGH™ LINZ

Koaxial-System Waagrecht

Rohrlange Rohrlange Membrandurchmesser
LVinm LOinm in mm
| % bis 1 von 1(min) bis 2 42
. wl von 2 bis 3 von 2 bis 3 (max) 46
/ | Sl £|  |von 3 bis 4 (max) 48
| | @125 =)
| 2 L LO
ﬁ . 2 l IN SIRAGHI LRHE
| Py -
/II ] == b I =
I ’ .
I iy 260 |
[ ][ i J[*‘m
- . T _ Edengiar ar l??l.eﬁl . | J J - t
T h I H—T ] TA—.ZI/;BZK Em,’ )
[T o gT % A A
[ c Il . —_— — JC_IC
[ l "
[ II"II | I"I IL
IL_IL | I
— I I I LT

760_4_R0O

®
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ART DER ABGASFUHRUNG

ABGAS- UND ANSAUGFUHRUNG IN GETRENNTEN ROHREN

NUR GULTIG FUR FORTUNE 23 SE

Achtung: in Abhangigkeit von der Lange des Abgasrohres ist es erforderlich eine Membrane zu
installieren, wie aus der Abbildung ersichtlich. Die erfor-
derliche Membrane ist als Zubehtr der Therme beige-
fugt. Die Membrane mit einem Durchmesser von 42 mm
ist im Gerat montiert, und muss wenn nicht vorgeschrie-
ben durch eine Membrane mit einem anderen
Durchmesser ersetzt werden. Auf jeder Membrane ist
deren Durchmesser aufgestempelt. Fur die Berechnung
der Gesamtlange muss man beachten, dass jedes
Bogenstuck* mit 90° einer Verlangerung von O,5m, und
jedes Bogenstuck* mit 45° einer Verlangerung von 0,25
m entspricht. (anders als jene abgebildeten - Durchm. 80 einfach)
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EINSTELLUNG UND SERVICE

ACHTUNG! Alle Beschreibungen, unten nach-
stehend angefiihrt, sind mit Vorsicht von
NORDGAS oder einer qualifizierten Fachfirma
durchzufihren.

ACHTUNG! NACHDEM alle Einstellungen an
A der Gasarmatur abgeschlossen sind, miissen
die Schrauben (2) an der Gasarmatur-Mess-

stelle wieder GESCHLOSSEN werden und auf
GASDICHTHEIT uberprift werden.

REGELEINRICHTUNGEN

Alle Regeleinrichtungen sind nach entfernen des
FRONTBLECHS (3) sowie ABKLAPPEN der Bedienerfrontplatte (5) - leicht erreichbar.

Um EINSTELLUNGEN durchfiihren zu konnen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Man |6st die Kreuzschrauben (1), anschlie3end entfernt man die FRONTBLECH-VERRIEGELUNG (2)

- Man hebt das Frontblech (3) von der Verkleidung (6) ab

- AnschlieBend entfernt man die beiden Kreuzschrauben (4), welche die Frontklappe (5) halten.

- Nun kann die Frontklappe (5) entsprechend der in oben stehender Abbildung heruntergeklappt werden.

- Zum Verschliel3en geht man in umgekehrter Reihenfolge vor.

GASREGELEINRICHTUNGEN

Entspricht der GASNETZDRUCK NICHT dem geforderten MINDEST-ANSCHLUSSDRUCK der
zutreffenden Gasfamilie, ist die BELASTUNG auf 85 % der NENNBELASTUNG einzustellen
und UNVERZUGLICH das GVU (Gasversorgungsunternehmen) zu verstandigen.

Um den Gasdruck an den Brennerdiisen zu tberpriifen, muf3 man die Sonde des Manometers in die
Messstelle des Gasventils (1) einflhren.

Um zu uberprifen, ob der NETZGASDRUCK und die Gasmenge den verlangten Bedingungen
entsprechen, fithrt man die Messungen bei geziindeten Brenner durch. 1

Das Gerat wird im Werk auf die verlangte
Gasart eingestellt und tberpruft.

Es ist daher nur erforderlich die ortliche
Gasart und den Gasdruck an den
Brennerdiisen zu tberprifen. Im Falle von
Abweichungen beachten Sie die
entsprechende Vorgangsweise, die in die-
sem Abschnitt beschrieben wird

1 = Gasdruck-Messstelle AUSGANG
2 = Gasdruck-Messstelle EINGANG 2
3 = Nur fiar SE
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GASVENTIL EINSTELLUNG (MAXIMAL - MINIMVAL)

Uberpriifen Sie, ob der Gaseingangsdruck fiir Gasart (G20 max. 20 mbar )
entsprechend ist.

ﬂ
Wahlschalter Sommer /Winter fiir 3 Sekunden auf Stellung Rauchfangkehrer @ anschlieRend stellen Sie
ihn auf Position Sommerﬁ zuriick. Die griine Lampe blinkt schnell, die Therme zlindet und schaltet auf
Vollast um die Einstellung zu kontrollieren. Die erzeugte Warme wird dem Heizsystem zugefiihrt.

Nach 10 Sekunden Uberpriift man den Gasdruck anhand der Tabelle / LEISTUNG Diisendruck (Seite 17).
Bei einer ABWEICHUNG des Diisendruckes gegeniiber der Tabelle Leistung-Diisendruck (Seite 17) muBl eine
Nacheinstellung erfolgen, dabei geht man wie folgt vor:

* Man Uberpriift, ob an der Modulationsspule Spannung anliegt. |
* Die Schutzkappe (C) wird entfernt.

* Durch Verdrehen der Mutter (B) mit einem 10 mm Gabelschliissel
im Uhrzeigersinn wird der Maximal-Druck erhdht;
gegen den Uhrzeigersinn wird der Druck verringert.

* Der Anschlussstecker der Modulationsspule wird entfernt

* Wahrend des Festhaltens der Mutter (B) mit einem
Gabelschlissel , verstellt man langsam die Schraube (A) —
mit einem 4 mm Schraubenzieher um den Minimal-Druck — «
einzustellen.

* Man steckt den Anschlussstecker wieder auf die Modulationsspule.

» Schalten Sie die Therme aus indem Sie den Wahlschalter
Rauchfangkehrer / Sommer / Winter auf Mittelposition 0
bringen; die griine Lampe blinkt langsam.

A = Max. Leistungsregelung
B = Min. Leistungsregelung

A WICHTIG! SchlieRen Sie die Mess-Stelle am Gasventil nach JEDER EINSTELLUNGSANDERUNG.

Regelung der LANGSAM-Ziindung

Um die Langsamziindung einzustellen, mul3 man folgendermal3en vorgehen:

» Die Spannung am Gerat wird abgeschaltet - indem der Wahlschalter auf Position 0 gestellt wird.

* Man klappt die FRONTPLATTE (5) (siehe Seite 17) auf - um die Abdeckung (2), welche mit den
Schrauben (1) befestigt ist, zu l6sen.

* Man entfernt die Abdeckung (2).

WICHTIG! Sie haben 8 Sekunden Zeit um die Einstellung der Langsamziindung einzustellen.
Nach 8 Sekunden schaltet die Therme auf VOLLAST.

e Der Trimmer P1 max. R. wird durch DREHEN mit einem Schraubenzieher GEGEN den Uhrzeigersinn in
0-Stellung gebracht.
In dieser Stellung wird die Zeit zur Einstellung der Langsamziindung auf 30 Sekunden erhoht.

* Die Spannung am Gerat wird wieder eingeschaltet indem der Wahlschalter auf Position Sommer {i}
gestellt wird.

* Man 6ffnet eine Warmwasserentnahmestelle. Der Brenner ziindet und wéhrend die Therme auf Vollast
schaltet, Gberpriift man den Mess-Wert: Bei ERDGAS 3,5 mbar, bei FLUSSIGGAS 8 mbar.

* Im Falle einer ABWEICHUNG, dreht man den TRIMMER P4RLA im Uhrzeigersinn um den DRUCK ZU
ERHOHEN und GEGEN den Uhrzeigersinn um den DRUCK ZU REDUZIEREN.

(NORDGAS)




REGELUNG DER HEIZLEISTUNG

Die maximale Heizleistung der Therme muld der Heizanlage angepasst sein (eventuell vorhandene
Warmebedarfsberechnung). Fir die EINSTELLUNG geht man wie folgt vor:

» Man klappt die Frontklappe (5) - siehe Zeichnung - auf um die Abdeckung (2), welche mit den
Schrauben (1) befestigt ist, zu l6sen.

* Man entfernt die Abdeckung (2).

* Der Wahlschalter Sommer —Ii}NVinter ”Q“ wird auf Position WINTER ”é“gestellt.
Der RAUMTHERMOSTAT (wenn vorhanden) wird auf einen iber der Raumtemperatur stehenden Wert
gestellt.

* Der BRENNER zlindet und die Heizleistung der Therme beginnt zu steigen (der Vorgang kann bis zu einer
Minute betragen).

* Nun Uberprift man - anhand der Tabelle Leistung-Disendruck die geforderte Heizleistung an der
Gasdruck-Messstelle AUSGANG = 1 (Seite 15)

* Im Falle einer ABWEICHUNG dreht man den Trimmer P1 MAX.R. im Uhrzeigersinn um die Heizleistung zu
ERHOHEN und gegen den Uhrzeigersinn um die Heizleistung zu REDUZIEREN.
» Danach schlief3t man die Abdeckung (2) mit den Schrauben (1)

®
(NDRDGASJ Regelung und Service

Tabelle Leistung - DUSENDRUCK
Fortune 20 E Fortune 24 E Fortune 23 SE
Heizleistung Erdgas G20 Erdgas G20 Erdgas G20
kwW mbar mm H,0 mbar mm H,0 mbar mm H,0
Min.20E 9,5 2,9 29
Min. 24 E 10,5 3,5 35 3,2 33
Min. 23 SE 11 3,7 38 3,6 36 3,0 31
12 4,3 44 4,2 43 3,6 36
13 5,0 51 4,9 50 4,1 42
14 5,7 58 5,6 57 4,8 49
15 6,4 66 6,3 64 5,5 56
16 7,2 73 7,1 72 6,2 63
17 8,081 7,9 80 7,0 72
18 8,8 89 8,7 89 7,9 80
Max. 20 E 18,56 9,0 92 9,1 93 8,4 85
19 9,5 97 8,8 90
20 10,4 106 9,7 99
21 11,4 116 10,7 110
22 12,3 125 11,8 120
Max. 23 SE 23,1 13,3 136 13,0 133
Max. 24 E 23,5 13,7 140
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UMSTELLEN AUF ANDERE GAS-ARTEN

DUSENTABELLE DUSENDURCHMESSER
Modell Diisenanzahl ERDGAS G20
Fortune 20 E/ H 28
Fortune 24 E/H 28 82 mm
Fortune 23 SE/H 28
®
Einstellung und Service (NOHDGASJ




PRUFUNG DER VERBRENNUNG

Die Therme verfiigt liber eine Rauchfangkehrer-Schalterfunktion é
Bei BETATIGEN dieser Funktion wird auf VOLLAST geschaltet. Die GRUNE Lampe blinkt schnell.

Die erzeugte Warme wird dem Heizsystem zugefiihrt.

* Um die Funktion AUSZUSCHALTEN wird der Wahlschalter Sommer-{if- / Winter >>§<‘ auf Position 0 gestellt.

Die grine Lampe blinkt langsam.

+ Die Rauchfangkehrer-Funktion stoppt AUTOMATISCH bei Erreichen der MAXIMALEN Heizungstemperatur

oder nach max. 15 Minuten.

HYDRAULIK

EINSTELLUNG DES WARMWASSERS:
Fir die Einstellung des Warmwassers geht man wie folgt vor:

» Man offnet die Warmwasserzapfstelle mit den maximalen Durchfluss
* Nun misst man die Temperatur des auslaufenden Warmwassers.

* Wenn diese NICHT der gewiinschten Temperatur entspricht, regelt man den Eingangs-Kaltwasserdurchfluss
mit der Einstellschraube, welche sich hinter dem Microschalter befindet, ein.

Pumpenwahlschalter

Die Pumpe verfugt Uber einen Wahlschalter um Gerausche
bei kleinen Heizungssystemen zu reduzieren und die
Pumpenleistung der Heizungsanlage anzupassen.

I = Kleinstleistung
Il = mittlere Leistung
Il = maximale Leistung

772R00
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WARTUNGSANWEISUNG

Alle Wartungsarbeiten wahrend der GARANTIEZEIT und Umstellung auf andere Gasarten diirfen NUR von
NORDGAS-KUNDENDIENSTMITARBEITERN ausgefiihrt werden.

NACH dem Garantieablauf diirfen alle Wartungsarbeiten ausser von der Firma NORDGAS alle Partnerfirmen,
autorisiert durch die Fa. Nordgas, sowie von allen konzessionierten Gas-Wasser-Installateurfirmen durchge-
flihrt werden.

Um immer eine RICHTIG EINGESTELLTE Gastherme zu haben, ist es NOTWENDIG, da EINMAL JAHRLICH -
am Besten am Ende der Heizperiode - das Geréat von einem Fachmann Gberprift und, wenn erforderlich,
nachgeregelt wird, denn nur so ist ein OKONOMISCH EINWANDFREIER BETRIEB méglich. (Jahreswartung)

Bei dieser Wartungsarbeit werden nachstehende Leistungen durchgefiihrt:

- Uberpriifung des Brenners und wenn erforderlich Entfernung von Verbrennungsriickstainden am Brenner
- Uberpriifung und Reinigung des Warmetauschers und der Elektroden.

- Kalkgehalt prifen / Warmwasser-Warmetauscher entkalken [optional]

- Uberpriifung der Ziindspannung und Funktionspriifung

- Dichtheitspriifung der Wasser- und Gasfiihrenden Rohre und Verschraubungen

- Kontrolle des Gasverbrauchs bei minimaler und maximaler Warmeleistung

- Uberpriifung der Sicherheitseinrichtungen

- Uberpriifung der Steuerfunktionen

Die NEUEN LUFTREINHALTEVERORDNUNGEN: [Abgasmessung It. Luftreinhaltegesetz]
= Messung der Abgastemperatur, der Emissionswerte von Kohlendioxid und Stickoxid bei kleinster und
grof3ter Heizleistung sowie des Kaminzuges.

[wird nur bei ausdriicklicher Bestellung durchgefiihrt - bitte unbedingt bei Terminvereinbarung ordern]

Bitte um Beachtung:

Luftreinhaltegesetz WIEN (Abgasmessung)

Fiir Gerate ab 15 kW bis 26 kW Nennwarmeleistung:

- Gerate alter als 5 Jahre: die Messung mul} erstmals bis zum 17. 10. 2001 durchgefiihrt worden sein;
danach jeweils nach 5 Jahren einmal.

- Gerate jlinger als 5 Jahre: (gilt ab Erstinbetriebnahme) die Messung muf3 alle 5 Jahre einmal erfolgen.
Fiir Gerate ab 26 kW Nennwarmeleistung:

- Die Messung muf3 alle 2 Jahre einmal erfolgen

Luftreinhaltegesetz NO (Abgasmessung)

Die 1. Uberprﬁfung / Messung muf3 im Rahmen der erstmaligen Inbetriebnahme erfolgen.

Fiir Gerate ab 11 kW bis 50 kW Nennwarmeleistung:

- Die Messung mul in jedem 2. Kalenderjahr durchgefiihrt werden (gilt ab Datum der Inbetriebnahme).
Fiir Gerate ab 50 kW Nennwarmeleistung:

- Die Messung muf3 in jedem Kalenderjahr durchgefiihrt werden (gilt ab Datum der Inbetriebnahme).

Abgasmessungen sind KOSTENPFLICHTIG; Sie erhalten von unserem Servicetechniker einen Ausdruck aller
gemessenen Verbrauchswerte.

Der NORDGAS-KUNDENDIENST garantiert die Verwendung von ORIGINAL-ERSATZTEILEN.

ANLAGEN-ENTLEERUNG

Im Falle der Notwendigkeit die Anlage zu entleeren, geht man wie folgt vor:
» Uber das Entleerungsventil (12) schliel3t man einen Schlauch an.

* Das andere Ende des Schlauches fiihrt man in einen ABFLUSS ein.

* Nun wird das Entleerungsventil GEGEN den Uhrzeigersinn geoffnet.

* Nach vollstandiger Entleerung schlie3t man das Ventil wieder.

(NORDGAS)
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SCHEMATISCHER AUFBAU
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SCHEMATISCHER AUFBAU
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ELEKTROSCHEMA

ForTUNE 23 SE
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BENUTZERHINWEISE

WICHTIGE HINWEISE far die ERSTE EINSCHALTUNG:
ACHTUNG! Die erste Einschaltung des Gasgerates, sowie die Umstellung auf andere Gasarten darf
nur durch eine konzessionierte Gas-Wasser Installationsfirma oder von Firma Nordgas erfolgen.

Der SERVICETECHNIKER muR folgende Parameter VOR der ERSTEINSCHALTUNG kontrollieren:

a) Die Daten am Typenschild MUSSEN mit denen am INSTALLATIONSORT (Gasart, Netzspannung und
Frequenz, sowie Wassernetzdruck) tbereinstimmen.

b) Die minimale und maximale Leistung des Brenners miissen mit den Angaben des Typenschildes
Ubereinstimmen.

c) Der MAXIMAL ZULASSIGE Kalkgehalt im Kaltwasserzulauf darf 12 deutsche Hartegrade (dH) NICHT
Uberschreiten.

d) Die Verrohrung der Warmwasser- und Heizanlage muf3 EINWANDFREI und GEREINIGT sein.

e) Der Kaminanschluss muf3 vom RAUCHFANGKEHRER uberprift und freigegeben sein
(Kaminbefund mul vorliegen!).

f) Der Verbrennungsluftraum muf3 ausreichend sein.

g) Die Gastherme ist so montiert, daR eine spatere ZUGANGLICHKEIT fiir Wartungs- und
Reparaturarbeiten gewahrleistet ist.

EMPFEHLUNGEN

ACHTUNG!

Die Gastherme ist mit einem Abgasaustrittswachter ausgestattet, der bei UNGENUGENDEM
RAUCHABZUG den Betrieb UNTERBRICHT!

Diese Sicherheitseinrichtung darf NIEMALS AUSSER FUNKTION gesetzt werden, da ansonsten
durch ABGASE LEBENSGEFAHR fiir die im Raum befindlichen Personen entstehen kann.

Bei einem NICHTFUNKTIONIEREN dieser Sicherheitseinrichtung darf die Gastherme nicht betrie-
ben werden und es ist raschest fiir einen Ersatz dieser Einrichtung durch einen Originalersatzteil
von einem Fachmann zu sorgen.

BEDIENUNGSANLEITUNG und GARANTIELEISTUNG

Als Gasgeratebesitzer VERGEWISSERN Sie sich, dal3 diese Bedienungsanleitung zum Zubehor dieser
Lieferung gehort.

Der ANSPRUCH auf eine Garantieleistung ist nur dann gegeben, wenn die ausgefiillte Garantiekarte an uns
zurlickgeschickt oder dem Nordgas-Servicetechniker bei Erstinbetriebnahme tibergeben wird.

Die ERSTINBETRIEBNAHME muf3 duch einen Fachmann durchgefiihrt werden.

ABSCHALTUNG bei langerer Abwesenheit

Bei langerer Abwesenheit folgen Sie nachstehenden Empfehlungen:
« Stellen Sie bitte den Hauptschalter auf 0.

* Im Falle, dal3 die Raumtemperatur (Temperatur des Raumes in dem das Gerat montiert ist)
UNTER 0°C sinken kann, MUSS die Anlage ENTLEERT werden.

ﬂ ACHTUNG! MARBRNAHMEN BEI GASGERUCH

Beim AUFTRETEN von GASGERUCH dirfen

KEINE ELEKTRISCHEN SCHALTER betatigt und

Telefon oder dhnliche Gerate beniitzt werden.

SCHLIEREN Sie sofort den HAUPTGASHAHN.

OFFNEN Sie sofort alle Fenster und LUFTEN SIE DIE RAUME.

VERSTANDIGEN Sie raschest einen Fachmann oder das Gasversorgungsunternehmen

z.B. WIENGAS - Tel. 401 28 88
z.B. BEGAS - Tel. 02682/709-0

®
ENORDGASJ Benutzerhinweise




FUNKTIONSWEISE FUR GERATE MIT IONISATIONSZUNDUNG

Kontrollpanel Vorderansicht (Therme gedffnet)

=

823_R00

EINSCHALTEN

Man o6ffnet den Gashahn auf der UNTERSEITE des Gerates sowie die Stromzufuhr.
Der Wahlschalter (2) steht auf NULL Position (0). Die griine Lampe (1) blinkt um den
Modus (STAND-BY) STROM VORHANDEN anzuzeigen.

Nun drehen Sie den Wahlschalter (2) in

die gewiinschte Position Sommer %‘:} (nur Warmwasser-Bezug)

oder in Position Winter >>C’?<< (Warmwasser und Heizung)

SOMMER-Betrieb

Man dreht den Wahlschalter (2) auf die Stellung SOMMER {J}und regelt mit dem
Drehknopf (4) die gewlinschte Sanitarwarmwassertemperatur ein.

Der Brenner zindet bei Warmwasseranfoderung automatisch.

Im Fall des NICHTZUNDENS uberpriift man, ob die rote Stormeldelampe (7) leuchtet.
Wenn das der Fall ist, drehen Sie den Wahlschalter (2) auf Stellung 0 €® um den Fehler
zu quittieren. Man wartet bis die rote Stormeldelampe (7) verlischt um anschlieend den
Wabhlschalter (2) wieder auf Position SOMMER zu drehen.

Fir mehr Informationen lesen Sie bitte im Kapitel “Stérungsmeldung und
Storungsbehebung” auf Seite 28 nach.

®
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BENUTZERHINWEISE

WINTER-Betrieb

Man dreht den Wahlschalter (2) auf die Stellung WINTER Q und regelt mit dem
Drehknopf (3) die gewlinschte Vorlauftemperatur ein.

Bei VERWENDUNG eines RAUMTHERMOSTATES, wird die Raumtemperatur von diesem
geregelt.

ANZEIGEN

Die TEMPERATUR im Gerat wird durch die Anzeige (5) angezeigt.
Der DRUCK in der Heizungsanlage wird durch die Druckanzeige (6) angezeigt.

HEIZUNGSANLAGEN-BEFULLUNG / WASSERMANGEL

Der Wasserdruck der Heizungsanlage sollte im kalten Zustand immer (zwischen 1 bis) 1,5
bar sein.

Wenn der DRUCK im Heizsystemm U N TE R 1,0 bar sinkt (siehe Druckanzeige 6),
schaltet sich das Gerat aus [> SICHERHEITSABSCHALTUNG!].

Die rote Stormeldelampe (7) (siehe Seite 26) leuchtet.

Um diese Sicherheitsabschaltung zu beheben, mufld Wasser in die Heizungsanlage wie
folgt nachgefiillt werden:

Man offnet das Wasserzulaufventil (siehe Zeichnung) solange bis der Druck maximal 1,5
bar

(im “Kalt-Zustand”) erreicht hat, danach schlieBt man das Nachfiillventil.

Die rote Stormeldelampe erlischt dann automatisch und das Gerat STARTET selbstandig
mit dem Betrieb.

Gerate-Unteransicht J
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BETRIEBS- UND STORMELDELAMPEN

H

823_R00

Die GRUNE BETRIEBSLAMPE (1)

Die griine Betriebslampe kann stetig oder nicht leuchten, und sie kann langsam oder schnell blinken.

Die griine Betriebslampe (1) leuchtet nicht
- Die elektrische Stromzufuhr zu dem Gerat ist UNTERBROCHEN.
- Das Gerat kann NICHT in Betrieb gehen.
- Die automatische Frost- und Pumpenschutzfunktion kann nicht in Betrieb gehen.

Man kontrolliert, ob ein elektrischer Fehlstromschalter die Stromzufuhr unterbrochen hat.

Die griine Betriebslampe (1) leuchtet stetig

- Der Wahlschalter (2) ist auf Position Sommer %‘f}oder Winter >>C:§<< gestellt.
- Das Gerat befindet sich in Betriebsposition.

Die griine Betriebslampe (1) blinkt langsam

- Die Stromzufuhr zu dem Gerét ist vorhanden.
- Der Wahlschalter (2) Sommer {:}/Winter >>Q< ist auf Position 0 gestellt.

- Das Gerat kann NICHT in Betrieb gehen.

- Die automatische Frost- und Pumpenschutzfunktion kann jedoch in Betrieb gehen.
Zu diesem Zweck muf3 der GASHAHN jedoch geo6ffnet sein.

Die griine Betriebslampe (1) blinkt schnell nur giiltig fiir Fortune “E” Modelle

- Die RAUCHFANGKEHRERFUNKTION wurde eingeschalten (siehe Seite 19)
- Um die Rauchfangkehrerfunktion auszuschalten, dreht man den Wahlschalter (2) auf Position 0.

Benutzerhinweise (NDRDGAS)Q




GERATE-ABSCHALTUNG - EINFRIERSCHUTZ

Bei Hausern oder Apartments, welche nur GELEGENTLICH GENUTZT werden, hat man die Moéglichkeit

zwischen 2 Betriebsumstanden zu wahlen:

EINFRIERSCHUTZ

Das Gerat ist mit einer ELEKTRONISCHEN Temperaturiiberwachung ausgestattet, die bei einer Temperatur
UNTER +5 °C im Gerat den Heizbetrieb automatisch einschaltet. Der Heizbetrieb schaltet sich bei erreichen
von +30 °C Vorlauftemperatur wieder aus.

Durch Drehen des Wahischalters (2) auf Position 0 4 wird der EINFRIERSCHUTZ AKTIVIERT,

die grine Lampe blinkt.

Der EINFRIERSCHUTZ kann nur bei GEOFFNETER Strom- und Gaszufuhr , sowie gefiillter Heizungsanlage

1- 1,5 bar automatisch den Betrieb aufnehmen.

Man hat jedoch auch die Moglichkeit einen EXTERNEN EINFRIERSCHUTZ iiber den Raumthermostat
zu aktivieren:

Dazu mul3 der Wahlschalter (2) auf die Position Winter ’Q‘ gestellt werden.

GERATE-ABSCHALTUNG

Um das Gerat abzuschalten, geht man wie folgt vor:

- Die STROMZUFUHR zu dem Gerat wird am FI-SCHUTZSCHALTER unterbrochen.

- Die GASZUFUHR zu dem Gerat wird geschlossen.

- Die KALTWASSERZUFUHR zu dem Gerat wird geschlossen.

- Die Heizungsanlage wird entleert, wenn die Raumtemperatur UNTER +5 °C absinken kann.

®
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KURZANWEISUNG - STORUNGSMELDUNG & BEHEBUNG

Der Brenner startet NICHT

Man kontrolliert folgende Punkte:

- Man kontrolliert, ob das Gerat MIT STROM versorgt wird
- in diesem Falle leuchtet die griine Betriebslampe. 5
>> Wahlschalter (2) auf Position Sommer {]}/ -Winter >>Q(<

>> FI-Schutzschalter einschalten >> Stromversorgung kontrollieren

- Man kontrolliert, ob das Gerat MIT GAS versorgt wird.
>> Eventuell gesperrte Gasleitung (z. B. wegen Wartungsarbeiten im Haus oder auf der Stral3e)
>> In diesem Falle setzen Sie sich bitte mit Ihrem Gasversorgungsunternehmen in Verbindung.

- Man kontrolliert, ob die rote Stormeldelampe blinkt oder stetig leuchtet. (Details siehe Seite 26 + 27)
>> Stdrung quittieren durch DREHEN des Wahlschalters auf Position<d

- Man kontrolliert, ob sich der Wahlschalter (2) auf Position Sommer f‘j oder Winter >>C:§<< befindet.
>> Wahlschalter auf gewiinschte Position drehen.

- KEIN Heizbefehl von einem Raumthermostat (wenn vorhanden)
>> Schadhafte Batterie (nur moglich bei batteriebetriebeng_n Raumthermostat)
>> Die eingestellte Temperatur am Raumthermostat mufd UBER der RAUMTEMPERATUR liegen.

- Man kontrolliert, ob der Druck im Heizsystem NICHT UNTER 1,0 bar im kalten Zustand betragt
>> Wasser in das Heizsystem nachflillen (Details siehe Seite 27)

Das WARMWASSER wird NICHT warm genug

- Man kontrolliert, ob der Warmwassertemperatur-Regler (4)ﬁzu NIEDRIG eingestellt ist.
>> Stellung des Warmwasserreglers erhéhen.
>> Eventuell Nordgas-Serviceline anrufen - wir helfen gerne auch tber Telefon.

ACHTUNG!
Nachstehend angefiihrte Arbeiten diirfen nur von einer konzessionierten Fachfirma oder vom
Nordgas-Werkskundendienst durchgefiihrt werden:

- Kontrolle, ob die Einstellung am Gasventil stimmt.
- Kontrolle, ob der Primar-Warmetauscher verschmutzt ist.

- Kontrolle, ob der Sekundar-Warmetauscher verkalkt ist.

Nordgas-Werkskundendienst durchgefiihrt werden. Fiir Schaden jedweder Art, die durch
Handlungen von unqualifizierte Personen verursacht werden, wird weder vom Hersteller, noch vom
Verkaufer eine Haftung ibernommen.

g ACHTUNG! Eingriffe in die Anlage diirfen nur von einer konzessionierten Fachfirma oder vom

(NORDGAS)
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KuRzANWEISUNG - FEHLERMELDUNG

Folgende Fehlermeldungen kénnen auf der Anzeige (5) durch verschiedene Nummern angezeigt werden.

Gleichzeitig BLINKT oder leuchtet die rote Stormeldelampe:

FEHLERMELDUNG 01

Mégliche Ursache:
> Luftgasgemisch in der Gaszuleitung
> Der Brenner hat nicht einwandfrei geziindet

Stérungsbehebung:
> Wahlschalter (2) auf Position 8 drehen ... ca. 10 Sekunden warten

> AnschlielRend wieder auf Position Sommer {} oder Winter >>§(< drehen.

Bei WIEDERHOLTER STORMELDUNG muR der Werkskundendienst verstandigt werden.

NUR von einer KONZESSIONIERTEN FACHFIRMA kann tiberprift werden, ob:
> Der ELEKTROANSCHLUSS (Phase und Null-Leiter) RICHTIG ausgefiihrt ist.

FEHLERMELDUNG 02

Méogliche Ursache:
> Abgasaustritt (GILT NICHT bei Fortune 23SE!)
> Uberhitzung des Gerates

Stérungsbehebung:

> Wahlschalter (2) auf Position <% drehen... ca. 10 Minuten warten... bis das Gerét abgekuhlt ist

> Anschlielend wieder auf Postion Sommer f} oder Winter >>Q< drehen.
Bei WIEDERHOLTER STORMELDUNG mufR der Werkskundendienst verstandigt werden.

FEHLERMELDUNG 05

Mégliche Ursache:
> HEIZUNGSTEMPERATUR-Sensor liefert Fehlwerte

Stérungsbehebung:
> Der NORDGAS-Werkskundendienst muf verstandigt werden.

FEHLERMELDUNG 06

Mégliche Ursache:
> SANITARTEMPERATUR-Sensor liefert Fehlwerte

Stérungsbehebung:
> Der NORDGAS-Werkskundendienst muf3 verstandigt werden.

(NORDGAS )
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KurzANWEISUNG - FEHLERMELDUNG

Folgende Fehlermeldungen kénnen auf der Anzeige (5) durch verschiedene Nummern angezeigt werden.

Gleichzeitig BLINKT oder leuchtet die rote Stormeldelampe:

FEHLERMELDUNG 10

Mogliche Ursache:
> Der Druck im Heizkreis ist zu GERING (siehe Manometer)

Stoérungsbehebung:
> Es mul3 Wasser in den Heizkreis nachgefiillt werden (siehe Seite 27 / Beflillung der Anlage)...
... bis der Druck MAXIMAL 1,5 bar (im KALTEN Zustand) erreicht hat.

Bei WIEDERHOLTER STORMELDUNG muB der Werkskundendienst verstandigt werden.

FEHLERMELDUNG 30 >>> NUR bei FORTUNE 23 SE

Mogliche Ursache:
> Vermischung der Frischluftzuflihrzng mit den Abgasen
> Ventilatordrehzahl fehlerhaft

Stoérungsbehebung:

> KONTROLLE des Abgas-Rohr-Systems...
Eventuell abgedecktes Zuluft-Abgasrohr von Schnee oder Schmutz (von Bauarbeiten) gegebenenfalls
entfernen.

> Wahlschalter (2) auf Position<d® drehen ... ca. 10 Sekunden warten...

> AnschlieRend wieder auf Postion Sommerf} oder Winter >>Cv§<< drehen.

Bei WIEDERHOLTER STORMELDUNG muR der Werkskundendienst verstandigt werden.

(NORDGAS)




BETRIEBSHINWEISE & GARANTIELEISTUNG

BETRIEBSHINWEISE

- ACHTEN SIE BITTE DARAUF, daR die BELUFTUNG des Verbrennungsraumes auch nicht teilweise verstellt
wird.

- In dem Verbrennungsluftraum diirfen nur solche Gasgerate gleichzeitig mit der Gastherme in Betrieb
genommen werden, die bei der Berechnung des Verbrennungsluftraumes bertcksichtigt worden sind; AUS
GENOMMEN sind Gasgerate mit geschlossenem Brennraum und Frischluft-Zufuhr von auf3en.

- UBERPRUFEN Sie PERIODISCH am MANOMETER den DRUCK im Heizkreis bei kalter Anlage (1 -1,5 bar)
und wenn ERFORDERLICH, erganzen Sie Uber das Wasserzulaufventil das Heizungswasser (siehe Seite 27).

- Warten Sie mit dem EINSCHALTEN DER THERME einige Minuten,
wenn Sie den Gashahn ABGESPERRT HATTEN.

- Wiahrend des Betriebes vermeiden Sie HEISSE Teile der Therme zu BERUHREN, wie Abzugrohr,
Abgashaube u.s . w., da dies zu VERBRENNUNGEN fiihren kann.

- Stellen Sie NICHTS auf die Thermenoberseite.
- Vermeiden Sie die Therme mit Dampf, Spritzwasser oder anderen Fllssigkeiten zu besprihen!
- Lassen Sie die Therme WEDER VON KINDERN noch von NICHT KOMPETENTEN PERSONEN betatigen.

- Bei jeder wie immer gearteten Arbeit, bei der die FRONTPLATTE oder die SEITENWANDE geoffnet werden,
muld die Gastherme ABGESCHALTET sein und diese Arbeiten dirfen nur von fachlich qualifizierten Personal
durchgefiihrt werden.

GARANTIELEISTUNG

Fiir NORDGAS-GASGERATE der Serie Fortune gewahren wir zur gesetzlichen Gewahrleistung eine
gesamte 3-jahrige GARANTIE
(It. Nordgas-Garantiebestimmungen)

Die Garantiedauer beginnt spatestens 3 Monate ab von uns durchgefiihrter Auslieferung,

unter Einhaltung des vorgeschriebenen kostenpflichtigen Jahresservice 1 x pro Jahr, welches nur vom
NORDGAS-WERKSKUNDENDIENST durchgefuhrt werden darf.

Wir garantieren fur den EINWANDFREIEN BETRIEB des Gerates bzw. fur alle Gerate-Bauteile.

Im Falle eines fehlerhaften Teiles wird dieser von uns innerhalb der Geschaftszeiten KOSTENLOS repariert
und / oder ausgetauscht.

DETAILS zu unseren Garantieleistungen entnehmen Sie bitte den beigelegten Garantiebedingungen
(sollten Sie diese NICHT von lhrem Installateur erhalten haben, bitte bei NORDGAS anfordern!)

Beim Auftreten von Fragen oder Problemen mit lnrer NORDGAS-Gastherme wenden Sie sich bitte an

NORDGAS Heizungs- u. Gasgerate HandelsgesmbH & Co KG
Mayssengasse 35, A-1170 Wien

SERVICE-TELEFON 01 /91953 21 - 14

Fax-Nr. 01 / 485 48 98

AUSSERHALB unserer Bilirozeiten (Montag - Donnerstag 8.00 - 16.30 Uhr, Freitag 8.00 - 15.30 Uhr)
SPRECHEN SIE BITTE AUF TONBAND; SIE WERDEN VON UNS INNERHALB VON 2 Stunden zuriickgerufen
(Wenn Sie am Wochenende in der Zeit von 8.00 - 18.00 Ihr Anliegen gemeldet haben).

(NORDGAS)
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NORDGAS Heizungs- u. Gasgerate HandelsgesmbH & Co KG
GroRBhandel & Werkskundendienst, Mayssengasse 35, A-1170 Wien

SERVICE-TELEFON +43 /1 /91953 21 - 14

Unsere Geschaftszeiten: Montag bis Freitag, 8.00 bis 17.00 Uhr
tel +43 / 1/ 919 53 21
fax +43 / 1/ 485 48 98

Samstag, Sonn- und Feiertags 8.00 - 18.00 Uhr
SPRECHEN SIE BITTE AUF TONBAND; SIE WERDEN VON UNS INNERHALB VON 2 Stunden zurtiickgerufen.

Alle Rechte vorbehalten inkl. in gedruckten und Elektronischen Medien.
Technische Anderungen, Druck- u. Satzfehler vorbehalten.
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