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Sehr geehrter Gasgerdtebendtzer !

Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf eines Gasgerétes der Firma NORDGAS, denn Sie haben ein
Qualitatsprodukt gewahlt, das nach den neuesten technischen Erkenntnissen, aus den am
besten geeignetsten Bauteilen, mit gréfter Sorgfalt hergestellt wurde.

Die Endkontrolle der fertigen Geréte erfolgt von einem voliautomatischen, von einem Computer
{iberwachten Prifplatz, der von jedem Gerét ein MeRprotokoll ausdruckt.

Diese Bedienungsanleitung, die zum Lieferumfang jeder Therme gehdrt, enthélt TECHNISCHE
- DATEN, HYDRAULIKSCHEMA, INSTALLATIONSANWEISUNGEN, ANWEISUNGEN FUR DIE
EINSTELLUNG, WARTUNGSANWEISUNGEN und BENUTZERHINWEISE.

Wir empfehlen daher, diese Anleitung genau zu fesen und sorgfiltig aufzubewahren.

Die Installation mufl entsprechend den geltenden Normen und Vorschriften der Gasver-
sorgungsunternehmen bzw. EVUs, von geschultem Fachpersonal durchgefithrt werden.

Der Hersteller haftet nicht fiir direkte Schiden oder Folgeschiden, die durch unsach-
gemaife Instailation verursacht bzw. abgeleitet werden kénnen, auBerdem erlischt jeder wie
immer geartete Garantieanspruch,

Diese Gastherme dient zur Erzeugung von Warmwasser fiir Warmwasserheizungen und Sanitér-
brauchwasser, wobei die Warmwassertemperatur unterhalb des Siedepunkies bei Atmosphédren-
druckes bleibt. :

Sergen Sie bitte dafiir, dak die Verpackung und die in der Verpackuhg enthaltenen Kunst-
stoffsdckchen, Kartonteile usw. nicht als Kinderspielzeug verwendet werden und entsorgen
Sie bitte die Verpackung entsprechend den gingigen Empfehiungen.

* Vor jeder Reinigungs- oder Wartungsarbeit muB das Gerat vom Versorgungsnetz abgeschaltet
werden, wozu die entsprechenden Abschaltorgane am Gerdt bzw. bei den Anschilissen
dienen.

* Bei Stdrungen oder im Falle einer nicht einwandfreien Funktion des Gerdtes schalten Sie das
Gerat ab und versténdigen Sie einen Fachmann oder wenden Sie sich an unserén Kunden-
dienst. Bei inanspruchnahme unseres Kundendienstes geben Sie uns bitte die Geratetype und
die Fabrikationsnummer bekannt, die Sie auf der Innenseite der Frontklappe finden. Zum Her-
ausklappen der Frontklappe mufk wie folgt verfahren werden;

- Man hebt das Frontblech der Verkleidung ab.

- AnschlieRend entfernt man die beiden Réndelmuttern,
die die Frontkiappe halten.

- Nun kann die Frontklappe entsprechend der 3,
in nebenstehender Abbildung gezeigten
Stellungen herausgeklappt werden.

- Zum VerschlieRen geht man in umgekehrter Reihen-
folge vor.




MODELL Einheit MASTER 24 E MASTER 29 E
Zulassung CE/OVGW
Type B11BS
Nennwarmebelastung max. kwy 27 32
Nennwarmebelastung min. kW 20,5 23,6
Nennwarmeleistung max. kW 24 4 28,5
Nennwarmeleistung min. kW 18,5 21,7
MESSDATEN
|Wirkungsgrad Normalleistung % 90,5 90
[ Wirkungsgrad Minimalieistung % 84,9 87,7
HEIZLEISTUNG
Wassertemperaturbereich °C 30 - 80
Ausdehnungsgefad I 8 10
Druck im Ausdehnungsgefall bar 1
Druck im Heizkreislauf max. bar _ 2,5
Betriebstemperatur max. °C ' 20
SANITARWASSER
Speicherinhalt I : 60
Warm wasserentnahme max.
Deltat = 25 °C dauernd /min 16,5
Druck im Sanitérkreis max. bar 7,5
Temperaturregelbereich min./max. °C 35/65
ELEKTROANSCHLUSS
Spannung/Frequenz ViHz 230/50
Leistung - w 130
Klasse ‘ It
Schutzart P44
ABMESSUNGERN
Breite mm 600
Hohe ‘ mm 900
Tiefe ' mm 450
Gewicht . kg 78 ] 80
ANSCHLUSSE '
Vorlauf/Ricklauf Heizung Durchm, 3/4¢
Zulauf/Ablauf Warmwasser Durchm. 1/2¢ Y
Gasanschiufl Drarchm. 1/2°
Gasdruck G20/G30 mbar 20/30
iKaminanschiuR o T ™mm T 140
Zugbedarf min. Pa 3
GASVERBRAUCH
G20 max./min. m¥h 2,25M1,11 3,39/1,862
(G30 max.min. kg/h 2,12/1,61 2,44/1,86




MODELL Einheit MASTER 24 E MASTER 29 E
EMISSIONSWERTE -

Gasart G20 - G30 G20 - G30
Abgastemperatur max./min.* °C 119/102 - 120/103 | 151/106 - 146/95
Abgasmengenstrom max. kg/h 81 g5
CO2-Gehalt bei max. % 4,0/6,7 7571786
CO-Gehalt korr. max. ppm 20/32 52 /71,1
NOx-Gehalt max. ppm 59/62 59/62

* Abgasanschluf nur 'a'n.Féinge der Ausfiithrungsart 1 nach ONORM B 8200 zulédssig.
PUMPENFORDERLEISTUNG
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1 By-pass

2 Entleerungsventil

3 Umwiélzpumpe

4 Ausdehnungsgefaid
5 Gasventil

§ Brenner

7 Primarwarmetauscher

8 Abgaskappe

9 Ventilator

10 Abgasdruckwéchier

11 Sicherheitsthermostat
Wasser
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Modell MASTER 24 - 29 §E

L = 600 mm
H = 900 mm
P =360 mm
X = 460 mm
Y =140 mm
Q =240 mm
Z =210 mm

FUNKTIONSSCHEMA
MASTER 24 - 29 SE

12 Entlafiungsventil

13 Uberdruckventil-MHeizkreislauf 3 bar
14 Vorrangumschaltventil mit Motor
15 Wassermangeldruckwéchter

16 Speicher

17 Sanitér-Ausdehnungsgefal

18 Speicherentieerungsventil

19 Offnung f.Thermofiihler

20 Uberdruckventil 8 bar

FULLVENTIL  SANITARWASSER




VORSCHRIFTEN

Fir die Installation von Gasgeréten gelten die OVGW-Richitlinien G1 (OVGW-TR-Gas Oktober
1996 mit allen Anderungen:

Gemihk EG-Gasgeriterichtlinien diirfen nur solche Gasgerite inverkehrgebracht, ange-
schlossen und betrieben werden, welche die CE-Kennzeichnung tragen. Diese Kennzeich-
nung aufgrund der Gasgeritesicherheitsverordnung (GSV, BGBI 430/1994) bestatigt die
Einhaltung der grundlegenden Sicherheitsanforderungen.

Die OVGW-Priifmarke garantiert als Qualititszeichen die Einhaltung des gewohnten oster-
reichischen Qualitits-, Installations- und Umweltstandards, der iiber die Anforderungen, der
 EG-Gasgeraterichtlinie hinausgeht. Dadurch sind Gasgerite mit OVGW-Priifzeichen hin-
sichtlich der Emissionswerte und ihres Wirkungsgrades uneingeschrinkt in alien &ster-
reichischen Bundesliandern einsetzbar.

Es sind weiters die Hinweise flir den Anschluf von Feuerstatten it. Landesinnung der Rauchfang-
kehrer, der MA 68, den Bauordnungen, ONORM B 8271 sowie Verordnung Gber die periodische
Uberpriifung von Feuerungsaniagen, Heizungsaniagenverordnung und dem Wiener Wasserver-
sorgungsgesetz zu beachten.

AUFSTELLUNGSORT

Gasverbrauchseinrichtungen mit offenem Verbrennungsraum diirfen nicht direkt iber Gasgeraten
angebracht werden.

Der Verbrennungsraum mufs grofter oder gleich 12 m? aufweisen. In R&umen grofter oder gleich
6 m* muR eine Liiftungsdffnung ins Freie bei einer Gesamtwarmebelastung bis 15 kW von

150 cm? und bei einer Gesamtwarmebelastung von 15 kW bis 30 kW von 300 cm? vorhanden
sein.

Der Verbrennungsluftraum mufR einen Rauminhalt von groRer oder gleich 1 m*kW Nennwarme-
belastung aufweisen, wenn sich im Bereich des Verbrennungsluftraumes eine Ture oder ein
Fenster befinden, die ins Freie gedffnet werden kdnnen, und alle Gasfeuerstatten mit offenem
Verbrennungsraum und einer Nennwérmebelastung groRer als 6 kW mit einem Abgasaustritts-
wachter gem. ONORM M 7443 Teil 3, Abschnitt 4.4.5 ausgestattet sind.

Gas{ferbrauchseinrichtungen diirfen nicht aufgestelit werden wenn:

1) Auf Fluchtwegen von groReren Menschenansammiungen, in Treppenhdusern und aligemein
zuganglichen Flure; dies git nicht bei Einfamilienh&dusern oder bei Vorliegen einer behérdlichen
Genehmigung.

2) in Raumen, die zur Lagerung leicht entzGndbarer Stoffe (ONORM F 1000) dienen. i

3) in Garagen.

Soll die Therme in einem Raum montiert werden in dem die Raumtemperatur unter 0 °C
sinken kann, so mub dem Heizkreislauf ein Frostschutzmitte! beigemischt werden.
Die Beimischung von Athylenglycol schiitzt die Anlage entsprechend dem Beimischungsgrad:

Athylenglycol % Einfriertemperatur °C Athylenglycol % Einfriertemperatur °C
6 0 25 - 11,7
10 -39 30 -156
15 - 6,1 40 -23.4
20 - 8,9 B0 -35,5




BEFESTIGUNG DER GASTHERME

Fiir die Befestigung der Wandtherme beniitzen Sie die Montageschablone und geheh—Sie
folgendermafien vor:

- Befestigen Sie die Schablone mit 2 Mauerhaken, wobei Sie beachten, dal die seitlichen
Absténde zu Mébelstlicken bzw. Wanden (min. 10 cm) eine spéatere Wartung nicht behindemn.

- Legen Sie entsprechend der Schablone die Lage der Rohrausmiindungen fir Gas, VWasser-
zulauf, Sanitarwarmwasser, Heizungsvorlauf, Heizungsriicklauf, sowie die Ausmiindungen fir
der Elektroanschiuff und den Raumthermostaten fest.

- Beriicksichtigen Sie die richtige Rohrfiihrung fir die Verbrennungsluft und die Abgasleitung.

- Nun entfernen Sie die Schablone, die fir weitere Montagen verwendet werden kann.

- Nach Herstellung aller Anschliisse kann die Gastherme mittels der beiden Mauerhaken
befestigt werden.

- Vor dem Anschiuf der Rohrleitungen entfernt man die Kunststoffschutzkappen an der Therme,
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Uberpriffen Sie den Wasserdruck irn Netz und beachten Sie, dai der Netzdruck unter den am
Typenschild angegebenen Wert llegt, da durch das Aufheizen sich der Druck im Heizkreislauf
erhdhi, wobet der am Typenschild angegebene Wert nicht {iberschritten werden darf.

Beachten Sie, daB dic Rohrleitungen nicht als Erdung der elektrischen Anlage verwendet
werden.
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ANSICHT VON UNTEN

SANITARWARMWASSERANSCHLUSS

Der Netzdruck im Wasserzulauf soll zwischen 1 und 8 bar liegen, bei hdherem Wasserdruck mui
ein Druckminderer vorgeschaltet werden.
Beachten Sie die Wasserhérie, da bei hohen Hértegraden (groker 12 dH) die Verwendung einer

Enthértungsanlage zu empfehlen ist, um eine Verkalkung der Warmetauscherschlange zu
vermeiden.

BEFULLUNG DER ANLAGE

Vor einer Befiillung der Anlage sind alle Rohrleitungen durchzuspiilen, um eine Verschlep-
pung von Spédnen und Verunreinigungen die zu Stérungen fiithren kénnten, zu vermeiden.

- Alle Entliftungsventile an den Heizk&rpern werden gedffnet.

- Nun &ffnet man langsam das Fiiliventit der Therme und tiberpriift; daR alle Entliiftungsventile
einwandfrei arbeiten. ' _

- Bei volistandiger Befilllung schiiet man die Heizkdrperentliftungsventile wenn Wasser austritt.

- Wenn am Manometer der Druck von 1,5 bar erreicht ist, schliet man das Fiillventil und &ffnet
nochmals die Heizkdrperentliiftungsventile,

GASANSCHLUSS o
Der Gasanschiuf} darf nur von einem befugten Fachmann hergestellt werden.

Vor dem Anschluf ist die Rohrleitung durchzuspiilen, um'einé Verschleppung von Spanen
und Verunreinigungen die zu Stérungen fiithren kdnnten, zu vermeiden.

- Man beachte, dal das am Anschiufiort verfiigbare Gas mit dem am Typenschild beschriebenen
tibereinstimmt.

- Der Gasanschiuf muf ein Absperrventil aufweisen.
- Nach durchgefthrier Verrohrung prift man alle Verbindungsstellen auf Gasdichtheit.

- Bei einem AnschluR an eine Fliissiggasaniage muR vor dem Gerét ein Druckminderer
installiert werden.




ELEKTROANSCHLUSS

Der Elektroanschiuid mufd von einem Fachmann entsprechend den einschidgigen Regeln herge-
stellt werden, wobei es sich empfiehlt fiir das Gasgerit einen eigenen Stromkreis vorzusehen.

Das Gerét ist mit einem Kabelanschiuf flir das Versorgungsnetz und den Raumthermostaten
ausgestattet.

Es wird empfohlen das Gerét liber eine allpolige Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaki-
offnungsweite, besser Gber einen FI-Schutzschalter anzuschiiefien.

: Der Netzanschluis (220 - 240 V, 50 Hz) muft phasenrichtig an Phase, Nulleiter und Erde
erfolgen.

GemiB den EU-Richtlinien muBR das Geriit an die Erdung angeschlossen werden.

ABGASANSCHLUSS

Bei nichtkamingebundenen Gerdten sind die Vorschriften der verschiedenen Landesbehérden zu
beachten. Beniitzen Sie die angebotenen KiTs fir die Verbrennungsiufizu- und die Abgasfiih-
rung, wobei die maximal L.angen nicht {iberschritten werden diirfen um ein einwandfreies Funk-
tionieren des Gerates zu gewéahrleisten.

Bei der Einmiindung der Abgasleitung in einen Fang miissen die Vorschriften des zustandigen
Rauchfangkehrers eingehalten werden.

j—

2500 mm MAX.
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ERSTE INBETRIEBNAHME

Fur die erste Inbetriebnahme empfehlen wir unseren KUNDENDIENST zu verstandigen, der
nachstehende Uberprifungen vornimmt:

a) Uberpriifung der Anlage auf Dichtheit

b} Uberpriifung ob die Zuleitung der bendtigten Gasmenge entspricht.

c) Uberpriifung der értlichen Gasart entsprechend der auf dem Typenschild angegebenen.

d) Oberpritfung des Netzgasdruckes.

e} Uberpriifung der Gasinstallation hinsichtlich der gewiinschten leistung der Therme und der
Sicherheitseinrichtungen entsprechend den Normen und Vorschriften.

 REGELEINRICHTUNGEN

Alle Regeleinrichtungen sind nach Abklappen der Bedienerfrontplatie, wie auf Seite 2
beschrieben, leicht erreichbar.

GASREGELEINRICHTUNG

Um den Gasdruck an den Brennerdiisen zu {tberpriifen, muR man die Sonde des Manometers in
die Mefistelle des Gasventils (1) einfihren.

Um zu Uiberpriifen ob der Netzgasdruck und die Gasmenge den verlangten Bedingungen
enisprechen, fithrt man die Messungen bei geziindefen Brenner durch.

Das Gerdt wird im Werk auf die
verlangle Gasart eingestellt und
Uberpriift. Es ist daher nur erfor-
derlich die oriliche Gasart und
den Gasdruck an den Brenner-
diisen zu iiberpriifen. Im Falle
von Abweichungen beachten

Sie die entsprechende Vorgangs-
weise, die in diesem Abschnitt
beschrieben wird.

1 = Gasdruck-MeBstelle Ausgang
2 = Gasdruck-MeRstelle Eingang
3 = UnterdruckanschiuB

412

GASVENTIL SIT 845




REGELUNG DER MAXIMAL- UND MINIMALLEISTUNG UND SANITARWARMWASSERMENGE

- Man iberpriife ob der Eingangsgasdruck fiir die Therme entsprechend ist.

- Der Wahlschalter SOMMER/WINTER muf auf SOMMER stehen.

- Nun &ffnet man einen Warmwasserhahn auf maximale Entnahme und warte ca. 10 Sekunden
und anschlieend Gberpriift man an Hand der TABELLE LEISTUNG - DUSENDRUCK den

Gasdruck.

- Bei einer Abweichung muB eine Nachstellung erfolgen und man geht folgendermafien vor;

* Man {iberpriift ob an der Modulationsspule Span-

" nung anliegt.

* Die Schutzkappe (C) wird entfernt.

* Durch Verdrehen der Mutter (B) mit einem Gabel-
schliissel 10 mm im Uhrzeigersinn wird der maximal
Druck erhoht, gegen den Uhrzeiger wird der Druck
verringeri.

* Der AnschluRstecker der Modulationsspule wird
entferni.

* Durch Festhalten der Mutter (B) wahrend man mit
einem Schraubenzieher 4 mm die Schraube (A)
verstellt, wird der minimale Druck eingestellt.

* Nach Anstecken des AnschlufRsteckers Uiberprit
man die richtige Einstellung.

REGELUNG DER LANGSAMZUNDUNG
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Um die LANGSAMZUNDUNG einzustellen muf man folgendermafien vorgehen:

- Die Spannung am Gerat wird abgeschalte’t

- Man klappt die Frontplatte, wie auf Seite 2 beschrieben, ab.

- Man entfernt die Abdeckung (1).

- Der Trimmer R.R. (3) wird durch Drehen mit einem Schrubenzieher gegen den Uhrzeigersinn in
0-Stellung gebracht. In dieser Stellung bleibt die Therme in ZUNDSTELLUNG fiir ca. SMInuten

und die LANGSAMZUNDUNG wird um ca. 20 Sek. erhéht.
- Die Spannung am Gerat wird wieder eingeschaitet.
- Nach Ziindung des Brenners iberpriift man den Gasdruck.




- Der MefRwert soll bei Erdgas 3 mbar und bei Flilssiggas 8 mbar betragen. Irn Falle einer
Abweichung regelt man mit demTrimmer R.L.A. (2} den Gasdruck auf 3 bzw. 8 mbar,

- Nun bringt man den Trimmer R.R. wieder in die Ausgangssiellung.

- Die Frontplatie wird wieder geschlossen.

Anschliefend kann mit der Regelung der Heizleistung begonnen werden.
REGELUNG DER HEIZLEISTUNG

- Der Wahlschalter SOMMER/WINTER wird auf WINTER gestelit.
- Nun startet man den Brenner und {berprift an Hand der TABELLE LEISTUNG -
DUSENDRUCK den Gasdruck entsprechend der geforderten Heizleistung

(Warmebedarfsrechnung).
" - Bei einer Abweichung muf eine Nachstellung erfolgen und man geht folgendermalien vor:

- Man klappt die Frontplatte, wie auf Seite 2 beschrieben, ab.

- Die Abdeckung (1) an den Trimmern R.L.A. R.R. wird entfernt

- Der maximale Gasdruck an den Diisen wird mit dem Manometer gemessen und kann durch
Verdrehen des Trimmers R.R. (2) auf den gewiinschten Wert gebracht werden.

- Anschlielfend wird die Abdeckung die Trimmeroffnung verschlossen und die Frontplatte wieder
in geschlossene Stellung gebracht.

TABELLE LEISTUNG - DUSENDRUCK
{It. Landesgesetzblatt Nr. 34 v. 8.5.95 dirfen ab 8.11.97, bedingt durch die Verringerung der Emissions-
werte nur die fett gedruckten Werte eingestellt werden).

NENNWARMELEISTUNG ERDGAS G20 ) FLUSSIGGAS G30

kw 24 E mbar 29E 24 E mbar 29 E
min 8,9 (2) (5)
10 (2,4) (5,6)
11 (3 (2,2) (6,4) {5)
12 (3,8 2,4) (7,4) (5,3)
13 (4,2) (2,8) (8,7) (5,9)
14 (5) (3,2) (10 (6,6)
15 (5.5) (3,7) (11,4) {7,7)
16 (6,2) (4,3) (12,7) (8,7)
17 (6.8) (4,8) (14,3) {39,6)
18 7,3 (5.4) 15,8 {(10,9)
19 8 6.1 17,6 (12,2) A
20 8,9 (6,7} 19,3 {13,5)
21 9,6 (7,5) 20,8 (15)
22 . 40,4 8,1 | 225 1. 1464 .. _ _
23 i1,4 8,8 25 17,7
24 13 8,5 27,8 19,3
25 10,3 20,8
26 ' 11 22.4
27 i1,7 23,8
28 12,6 25,7
max. 28,8 13,5 27,5




SANITARWARMWASSERMENGENREGELUNG

Die Sanitdrwarmwassermenge wurde werksseitig ein-

gestellf. Es besteht jedoch die Moglichkeit, wenn die

Menge des Warmwassers zu grof ist, diese zu verrin-

gern.

Man geht folgendermafien vor:

- Man &ffnet einen Warmwasserhahn, wo der grofite
Verbrauch erreicht werden solt und stellt unter diesen
ein MeRgefaRk.

.- Nun regelt man mittels der Stelischraube (1) am ==
Vorrangventil die VWassermengs. —_—
- VORRANGVENTIL
BY-PASS ABSCHALTUNG ANSICHT VON UNTEN

Alle Thermen sind mit einer automatischen By-pass
Einrichtung ausgestattet, die eine Pumpenfdrderleistung
von 450 ih im gewéhrleisten, ohne daB die Sicherheits-
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einrichtungen ansprechen. In Sonderfallen kann es ] 1L i
notwendig sein die By-pass Regelung auszuschalten. [ozs) ] E
Man verfahrt folgendermalen: = )_—__‘d o O i
- Man stellt den Wahlschalter SOMMER/WINTER auf == = o L]

Stelfung 0. = :% v
- Die Stellschraube in nebenstehender Abbildung wird ===

im Uhrzeigersinn bis zum Anschiag (B) verdreht. N ==

Wenn sich die Schraube schwer drehen 186t, mul2 H

man den Systemdruck etwas absenken.

FUNKTION DER STECKBRUCKEN

- JP 1 dient zur Gasartauswahl. Bei Erdgas darf die Briicke nicht eingesteckt,
bei Fliissiggas muB die Briicke eingesteckt sein.
- JP 2 dient zur Abschaltung der Umwalzpumpe bei Verwendung von externen Umwalzpumpen
- JP 3 dient zur Verldngerung der Einschaltzeit des Vorrangventils um Leitungsschlége, bedingt
durch Luft im Leitungssystem zu vermeiden.
- JP 4 wird derzeit nicht verwendet.
- JP 5 bei Entfernung dieser Briicke wird der Brenner erst 5°C spéter abgeschaltet.

UMSTELLUNG AUF ANDERE GASARTEN
Die nachstehend beschriebenen Arbeiten diirfen nur von Mitarbeitern unseres KUNDEN-
DIENSTES durchgefiihrtt werden.

—UMSTELLUNG VON ERDGAS AUF FLUSSIGGAS - - —

Bei der Umstellung von Erdgas auf FHissiggas ist folgendermalien vorzugehen:

- Man entfernt das Verbindungsrohr zwischen Gasventil und Brennerdisenplatte.

- Nun entfernt man die Brennerdisenplatte, wie in nebenstehender Abbildung gezeigt, vom
Brenner. Mit einermn Gabelschilisse! 7 mm schraubt man die Erdgasdiisen heraus und ersetzt
diese durch die Disen fir Flilssiggas.

- AnschlieBend wird die Brennerdiisenplatte wieder auf den Brenner und das Verbindungsrohr
zwischen Gasventil und Brenner montiert, wobei man sorgfaltig vorgeht.

- AnschlieRend &ffnet man die Frontplatte, entfernt die Abdeckung und steckt die Briicke JP1 ein.




- Nun Gberpriift man mit dem Mano-
meter am Gasventil den Gasdruck

- an den Brennerd(isen, der minimal
25 mbar und maximal 35 mbar be-
tragen soll.

- Abschliefiend berpriift man das
Gerat auf Gasdichtheit.

- Zur Sicherheit Gberpriift man die
auf den Seiten 15 und 16 beschrie-
bene Einstellung fir die Sanitar-
warmwasserregelung, Langsam-
ziindung und Heizleistung vor und
regelt im Bedarfsfall entsprechend
nach, wobei beachtet werden mufp,
daR der Eingangsgasdruck nicht
unter die angegebenen Werie ab-
fallt.

UMSTELLUNG VON ELUSSIGGAS
AUF ERDGAS

Im Falle der Umsteillung von Flissiggas
auf Erdgas ist folgendermafien vorzugehen:

- Man entfernt das Verbindungsrohr
zwischen Gasventil und Brennerdiisen-
platte.

- Nun entfernt man die Brennerdiisenplatie,
wie in nebenstehender Abbildung gezeigt,
vom Brenner. Mit einem Gabelschliissel
7 mm schraubt man die Flissiggasdiisen
heraus und ersetzt diese durch die Diisen
far Erdgas.

- AnschlieRend wird die Brennerdilsenplatie
wieder auf den Brenner und das Verbin-
dungsrohr zwischen Gasventil und Brenner
montiert, wobeil man sorgfaltig vorgeht.

- AnschiieRend 6ffnet man die Frontplatte,
entfernt die Abdeckung und steckt die
Umschaltbriicke JP1 in die Steuerplatine ein,
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- Nun tberpriift man mit dem Manometer am Gasventil den Gasdruck an den Brennerdusen der
minimal 17 mbar und maximal 25 mbar betragen soll.

- AbschlieRend Uberprift man das Gerdt auf Gasdichtheit.

. - Zur Sicherheit tberpriift man dieauf den Seiten 15 und 16 beschriebene Einsteliung fiir die

Sanitarwarmwasserregelung, Langsamziindung und Heizleistung vor und regelt im

Bedarfsfali entsprechend nach.

DUSENTABELLE

MODELL ANZAHL Diisendurchmesser mm
ERDGAS FLUSSIGGAS

MASTER 24 E 13 1,2 0,75

MASTER 29 E 15 1,2 0,75




ABSCHLUSSARBEITEN

Nach AbschluR aller Einstelarbeiten muf, zur Verhiitung von Unfallen durch ein unbeabsichtigtes
Offnen des vorderen Abdeckbleches, dieses mit den Seitenblechen, wie in der untenstehenden
Abbildung gezeigt, durch die beiden mitgelieferten Winkelstilicke (B) und den Schrauben (A)

verschiaubi werden.

MASTER 24 -2S E

1 Kupfer-Primarwarmetauscher

2 lonisationsziindung

3 Brenner

4 Fillventil

5 Gasventil

6 Autom. Entiiftungsventil

7 Modulator

8 Abgasthermostat

9 Temperatursonde Heizkreis
10 Umwdélzpumpe
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11 Brennkammer
12 Entleerungsventil

13 Vorrangumschaltventil elektr.

14 Wassermangeldruckwachter
15 Uberdruckventit 8 bar

16 Ausdehnungsgefal

17 Speicherentleerungsventil

18 By-pass

19 Uberdruckventil 3 bar

20 Speicher

271 Ausdehnungsgefall Sanitér

22 Sicherheitsthermostat Sanitdrwasser
23 Speicherdffnung fir TemperaturfGhler




Alle Wartungsarbeiten und Umstellung auf andere Gasarten durfen nur von unseren
KUNDENDIENSTMITARBEITERN ausgefiihrt werden.

Um immer eine richtig eingestellt Gastherme zu haben, ist es nofwendig, daf jahrlich einmal, am
besten am Ende der Heizperiode, das Gerét von einem Fachmann Gberpriift und wenh erforder-
lich nachgeregelt wird, denn nur so ist ein 8konomisch einwandfreier Betrieb moglich.

Bei dieser Wartungsarbeit werden nachstehende Arbeiten ausgefihrt:

- Uberpriffung und wenn erforderlich Entfernung von Verbrennungsriickstanden am Brenner.

- Uberpriifung und Reinigung des VWarmetauschers und der Elekiroden.

- Uberpriifung der Zindspannung und Funktionspriifung.

- Dichtheitspriafung der Rohre und Verschraubungen.

- Kontrolle des Gasverbrauches bei minimaler und maximaler Warmeleistung.

- Uberprisfung der Sicherheitseinrichtungen.

- Uberpriifung der Steverfunktionen.

- Messung der Abgastemperatur, der Emissionswerte von Kohlendioxyd und Stickoxyd bei
kleinster und grofter Heizleistung sowie des Kaminzuges.

Unser KUNDENDIENST garantiert die Verwendung von werkseigen Originalersatzteilen.

Nach Durchfithrung dieser Wartungsarbeiten erhalten Sie von unsern Mitarbeitern einen
Ausdruck aller gemessenen Verbrauchswerte.

{IBERPRUFUNG DER OPFERANODE

Um eine Korrosion des Speichers bedingt durch Inhaltsstoffe im Wasser zu vermeiden, ist der
Speicher mit einer Anode aus Magnesium ausgestaitet.

Der Zweck dieser Anode besteht darin; dait Magnesium von der Anode abgebaut wird und somit
eine Korrosion der Speicherinnenseite verhindert wird.

Die Anode wird daher im Laufe der Zeit abgebaut und es ist erforderlich, daf alle 6 Monate der
Zusiand der Anode {berpriift werden muf um bei fehlender Anode eine Korrosion zu vermeiden.

ANLAGENENTLEERUNG

Im Falle der Notwendigkeit die Anlage zu entleeren gehe man wie folgt vor:
- Uber das Entleerungsventil (12) schiieRt man einen Schlauch an.

- Das andere Ende des Schiauches fiihrt in einen Abflug ein.

- Nun wird das Entleerungsventil gegen den Uhrzeigersinn gedfinet.
- Nach vollstandiger Entieerung schliet man das Ventil wieder.- ... - - . e
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EA IONISATIONSZUNDUNG RR. HEIZUNGSREGELUNG
. EN WAHLSCHALTER SOMMERMINTER SAN TEMPERATURREGLER L
ER ZUNDUBERWAGHUNG ‘ SANITARWASSER
G HAUPTSCHALTER RISC. TEMPERATURREGLER HEIZUNG
JP 1 -4 UMSCHALTBROCKEN SR TEMPERATURFUHLER HEIZUNG
LB STORUNGSLEUCHTE S5 TEMPERATURFUHLER
MOD  MODULATOR SANITARWASSER | |
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TF ABGASTHERMOSTAT TRA  ZUNDTRANSFORMATOR
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HINWEISE FUR DIE INBETRIEBNAHME

Die Inbetriebnahme darf nur durch einen Fachmann erfolgen. Nitzen Sie das Angebot die
Inbetriebnahme durch unseren KUNDENDIENST durchfihren zu lassen.

- Der Umbau der Therme von einer eingestellen Gasart auf eine andere kann auch intinstallierten
Zustand von einem Fachmann erfolgen, der dabei Gberprufen muf:

a) Die Daten am Typenschild missen mit denen am Installationsort (Gasart, Netzspannung und
Frequenz, sowie Wassernetzdruck) (ibereinstimmen.

b) Die Brennereinstellung muR der benétigten Leistung entsprechen.

¢) Die Verrohrung der Warmwasser- und Heizanlage muB einwandfrei und gereinigt sein.

d) Der Kaminanschiut muk vom Rauchfangkehrer (iberpriift und freigegeben sein (Kamin-
befund muf} voriiegen).

e) Der Verbrennungsluftraum muf? ausreichend sein.

f) Die Gastherme ist so montiert, daf eine spatere Zugénglichkeit fir Wartungsarbeiten
gewahrleistet ist.

EMPFEHLUNGEN

ACHTUNG: Die Gastherme ist mit einem Abgasdruckwichter ausgestattef, der bei unge-
niigendem Rauchabzug den Betrieb unterbricht.
Diese Sicherheitseinrichtung darf niemals aufier Funkiion gesetzt werden, da
ansonsten durch Abgase Lebensgefahr fir die im Raum befindlichen Personen

entstehen kann.

Bei einem Nichtfunktionieren dieser Sicherheitseinrichtung darf die Gastherme
nicht betrieben werden und es ist raschest fir einen Ersatz dieser Einrichtung
durch einen Originalersatzteil durch einen Fachmann zu sorgen.

BEDIENUNGSANLEITUNG und GARANTIELEISTUNG

Als Gasgeratebesitzer vergewissern Sie sich, dal diese Bedienungsanleitung zum Zubehdr
dieser Lieferung gehort.

Der Anspruch auf eine Garantieleistung ist nur dann gegeben, wenn die ausgefilite Garantie-
karte an uns zuriickgeschickt wird und die erste Inbetriebnahme durch einen Fachmann durch-

gefuhrt wird.
ABSCHALTUNG BEI LANGERER ABWESENHEIT

Bei Bngerer Abwesenheit folgen Sie nachstehenden Empfehlungen: P
a) SchiieRen Sie bitte das Hauptgasventil.
b) Stellen Sie bitte den Haupischalter auf 0.

Im Falle, daR die Temperatur unter 0 °C sinken kann, muR die Anlage entieert werden (siehe -
Seite 16).

MASSNAHMERN BEI GASGERUCH

Beim Aufireten von Gasgeruch diirfen keine elektrisgchen Schalter betitigt und Telefon
oder dhnliche Gerite beniitzt werden.

Schiiefen Sie sofort den Hauptgashahn.

Offnen Sie sofort alle Fenster und Durchliiften Sie die Raume.

Verstindigen Sie raschest einen Fachmann.




GERATE MIT IONISATIONSZUNDUNG

EINSCHALTEN

Man dffne der Gashahn, drehe den Wahlschalter (2) auf die gewiinschte Stellung und der
Brenner ziindet automatisch. Im Falle des Nichtziindens Uberpriife man ob der Signaltaster'(1)
Jeuchtet und wenn ja, driicke man diesen Taster, sodal der Ziindvorgang automatisch wiederholt

wird. ,I
B )
RN HE
OX0]
R
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Man drehe den Wahlschalter (2) auf die 0-Stellung. Wenn die Therme fiir einen langeren
Zeaitraum nicht beniitzt werden soll, so schliefe man auch den (Gashahn.

SOMMERBETRIEB

Man drehe den Wahischalter (2) auf die Stellung SOMMER und regle mit dem Drehknopf (4} die
gewlnschte SanitArwarmwassertemperatur ein.

WINTERBETRIEB

Man drehe den Wahlschalter (2) auf die Stellung WINTER und regle mit dem Drehknopf (3) die
gawiinschte Vorlauftemperatur ein. Bei Verwendung eines Raumthermostaten wird die Raum-
temperatur von diesem geregelt. Ist die Raumtemperatur héher als die am Thermostat einge- ..
stellie, so leuchtest die Betriebsanzeige, die anzeigt, daR die Therme elekirisch betriebsbereit ist.
Mit dem Drehknopf (4) stellt man die gewlinschte Sanitdrwarmwasseriemperatur ein.

-~~~ ANZEIGEN und STORMELDUNGEN ~————— —— o —

HEIZUNGSTORUNGSMELDELEUCHTE

m Das Leuchtien der roten Stormeldeleuchie zeigt an, daft die Temperatur-
sonde Heizkreis gestért ist. Es muft der KUNDENDIENST verstandigt
>(g werden.

80
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SANITARWASSERSTORUNGSMELDELEUCHTE

Das Leuchten der roten Stormeldeleuchte zeigt an, dafk die Temperatur-
sonde SanitArwasserkreis gestort ist. Es muft der KUNDENDIENST
verstindigt werden. ’

WASSERMANGEL

Das Leuchten der roten Stormeldeleuchte zeigt an, dai der Druck im Heiz-
kreis zu gering ist. Das Thermo-Manometer (5) zeigt den Druck an. Beizu
geringem Druck muft Wasser nachgefiilit werden (siehe Seite 8 BEFUL-
LUNG DER ANLAGE), FULLVENTIL 4 siehe Seite 15.

GERATESTORUNG

AL
FARAY

Dieser Leuchitaster leuchtet auf, wenn eine Uberhitzung des Gerétes
vorliegt, der Brenner nicht geziindet hat oder eine Abgassttrung vorliegt.
Durch Driicken des Taster (1) kann eine neuerliche Ziindung eingeleitet
werden.

Bei wiederholten Stormeldung muf der KUNDENDIENST verstandigt werden.
EINFRIERSCHUTZ
Die Therme ist mit einer slektronischen Temeraturiiberwachung ausgestatiet, die bei einge-

schatteter Therme und bei Vorhandensein von Gas, das Gerat unter 5°C ein- und bei einer
Temperaturen iber 30°C abschaltet.

STORUNGSBEHEBUNG

BRENNER STARTET NICHT

Man (berpritie ob:

- die Stéranzeige aufleuchie

- der Brenner mit Gas versorgt wird

- Luft in der Zuieitung ist.

- Ziindfunken zu beobachten sind

- die Netzspannung 230 V vorhanden ist Qv

- bei Verwendung eines Raumthermostaten die darauf eingestelite Temperatur héher als dle
Raumtemperatur ist

ZU GERINGE WARMWASSERPRODUKTION e

Man tiberprife ob:
- der Warmwassertemperaturregler zu niedrig eingesiellt ist

nur vom Fachmann zu Oberprifen ob:
- die Einstellung am Gasventil stimmt
- der Sanitdrwarmetauscher einwandfrei arbeitet




WARNUNG

Eingriffe in die Anlage diirfen nur vom Fachmann durchgefiihrt werden. Fiir Schiden
jedweder Art, die durch Handlungen von unqualifizierte Personen verursacht werden wird,
weder vom Hersteller, noch vom Verkdufer eine Haftung dbernommen.

BETRIEBSHINWEISE

- Achten Sie bitte darauf, daR die Belliftung des Verbrennungsraumes auch nicht teilweise
verstellt wird,

- In dem Verbrennungsluftraum diirfen nur solche Gasgeréte gleichzeitig mit der Gastherme in
Betrieb genommen werden, die bei der Berechnung des Verbrennungsluftraumes beriicksichtigt
worden sind; ausgenommen sind Gasgerate mit geschlossenem Brennraum und Frischiuft-
zufuhr von auBen.

- Uberpriifen Sie am Thermo-Manometer den Druck im Heizkreis bei kalter Anlage und wenn
erforderlich ergénzen Sie {ber das Wasserfiiliventil das Heizungswasser.

- Warten Sie mit dem Einschalten der Therme einige Minuten, wenn Sie den Gashahn abgesperrt
hatten.

- Wenn tiber einen ldngeren Zeitraum die Therme nicht bentitzt wird, so schaiten Sie die Therme
ab und beachien Sie dai&l

a) der Gashahn geschiossen wird.

b) der Hauptschalter abgeschaitet ist

c) die Therme, wenn diese in einem Raum montiert ist, wo die Temperatur unter 0 °C sinken
kann, entweder entleert oder mit einem Frostschutz versehen sein mul.

- Wéhrend des Betiiebes vermeiden Sie heilfse Teile der Therme zu beriihren, wie Abzugrohr,
Abgashaube usw., da dies zu Verbrennungen fithren kann.

- Stellen Sie nichis auf die Thermenoberseite.

- Vermeiden Sie die Therme mit Dampf, Spritzwasser oder anderen Fliissigkeiten zubespriihen.

- Lassen Siedie Therme weder von Kindern oder nicht kompetenten Personen betétigen.

- Bei jeder wie immer gearteten Arbeil, wobei die Frontplatte oder die Seitenwande gedfinet
werden, muf die Gastherme abgeschaltet sein und diirfer diese Arbeiten nur von fachlich

qualifizierten Personal durchgefiihrt werden.

_ . _Beim Auftreten von Fragen oder Problemen mit unserer Gastherme wenden Sie sichan:

Fa. NORDGAS
Mayssengasse 35
A-1170 WIEN




Fur unsere Gasgerate der SERIE NORDGAS -~ SIMPLEX, -LASER, -MASTER und
ACQUAPLUS gewahren wir eine zur gesetzlichen GEWAHRLEISTUNG eine gesamte

3-jidhrige GARANTIE
ab INBETRIEBNAHME
Die Garantiefrist beginnt spétestens 3 Monate ab von uns durchgefithrier Auslieferung.
Wir garantieren fiir den EINWANDFREIEN BETRIEB des Geréates bzw. fur alle Gerate-
Bauteile, und im Falle eines fehlerhaften Teiles wird dieser von uns KOSTENLOS repariert
und / oder ausgetauscht.
Detalls zu unseren Garantie-Leistungen entnehmen Sie bitte den beigelegten Garantie- -

Bedingungen (sollten Sie diese NICHT von lhrem Installateur erhalten haben, bitte bei
NORDGAS anfordern!)

NORDQAS-_-WERKSKUNDENDIENST
Zentrale fiir Osterreich, Mayssengasse 35, A-1170 Wien

Geschaﬂszelten Montag bis Freltag 8.00 bis 17.00 Uhr

SERVECE-TelefOn (01) 919 53 21

. Fax-Nr. {01) 485 48 98

Ausserhalb der Blirozeiten sprechen Sie bitte auf Band,
~ sie werden von uns auf jeden Fall zuriickgerufen!







