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Sehr geehrter Gasgeréatebeniitzer |

Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf eines Gasgerétes der Firma NORDGAS, denn Sie haben ein
Qualitatsprodukt gewshlt, das nach den neuesten technischen Erkenntnissen, aus den am
besten geeignetsten Bauteilen, mit gréfiter Sorgfalt hergestelit wurde.

Die Endkontrolle der fertigen Geréte erfolgt von einem vollautomatischen, von einem Computer
tiberwachten Priifplatz, der von jedem Gerét ein MefBprotokoll ausdruckt.

Diese Bedienungsanleitung, die zum Lieferumfang jeder Therme gehért, enthdlit TECHNISCHE
DATEN, HYDRAULIKSCHEMA, INSTALLATIONSANWEISUNGEN, ANWEISUNGEN FUR DIE
EINSTELLUNG, WARTUNGSANWEISUNGEN und BENUTZERHINWEISE.

Wir empfehlen daher, diese Anleitung genau zu lesen und sorgfiltig aufzubewahren.

Die Installation muf8 entsprechend den geltenden Normen und Vorschriften der Gasver-
sorgungsunternehmen bzw. EVUs, von geschultem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Der Hersteller haftet nicht fiir direkte Schédden oder Folgeschiden, die durch unsach-
gemiBe Installation verursacht bzw. abgeleitet werden kinnen, auBerdem erlischt jeder wie
immer geartete Garantieanspruch.

Diese Gastherme dient zur Erzeugung von Warmwasser fiir Warmwasserheizungen und Sanitér-
brauchwasser, wobei die Warmwassertemperatur unterhalb des Siedepunktes bei Atmosphéren-
druckes bleibt.

Sorgen Sie bitte dafilr, daB die Verpackung und die in der Verpackung enthaltenen Kunst-
stoffsdckehen, Kartonteile usw. nicht als Kinderspielzeug verwendet werden und entsorgen
Sie bifte die Verpackung entsprechend den gingigen Empfehlungen.

* Vor jeder Reinigungs- oder Wartungsarbeit mufl das Gerat vom Versorgungsnetz abgeschaliet
werden, wozu die entsprechenden Abschaliorgane am Gerét bzw. bei den Anschliissen
dienen.

* Bei Stérungen oder im Falle siner nicht einwandfreien Funktion des Gerdtes schalten Sie das
Gerat ab und verstandigen Sie einen Fachmann oder wenden Sie sich an unseren Kunden-
dienst. Bei Inanspruchnahme unseres Kundendienstes geben Sie uns bitte die Gerétetype und
die Fabrikationsnummer bekannt, die Sie auf der Innenseite der Frontklappe finden. Zum Her-
ausklappen der Frontklappe muf wie folgt verfahren werden:

- Man hebt das Frontblech der Verkleidung ab. — [@\

- Anschlie@end entfernt man die beiden Randelmuttern, N
die die Frontklappe halten.

- Nun kann die Frontkiappe entsprechend der 3,
in nebenstehender Abbildung gezeigten
Stellungen herausgekiappt werden.

- Zum VerschlieRen geht man in umgekehrter Reihen-
folge vor.




MODELL Einheit MASTER 321 E
Zulassung CE/OVGW G.2.425
Type B11BS
Nennwéarmebelastung max. kW 27
Nennwarmebelastung min. UkW 20,5
Nennwarmeleistung max. kW 24 .4
Nennwérmeleistung min. kW 18,5
MESSDATEN

Wirkungsgrad Normalleistung % 90,1
Wirkungsgrad Minimalleistung % 84,9
HEIZLEISTUNG

Wassertemperaturbereich °C 40 - 80
Ausdehnungsgefafd | 10
Druck im Ausdehnungsgefan bar 1
Druck im Heizkreislauf max. bar 2,5
Betriebstemperatur max. °C 90
SANITARWASSER

Speicherinhait i 60
Warmwasserentnahme max. I/min 14
Delta t=25 °C min. Ifmin 2,5
Druck im Sanitarkreis max. bar 7.5
Temperaturregelbereich min./max. °C 35/65
ELEKTROANSCHLUSS

Spannung/Frequenz ViHz 230/50
Leistung W 120
Klasse H
Schutzart P44
ABMESSUNGEN

Breite mm 600
Hoéhe mm 900
Tiefe mm 450
Gewicht kg 78
ANSCHLUSSE

Vorlauf/Ricklauf Heizung Durchm. 3/4"
Zulauf/Ablauf Warmwasser Durchm. 1/2¢
Gasanschluf Durchm. 3/4"
Gasdruck G20/G30 mbar 20/30
Kaminanschlu mm 130
Zugbedarf min. Pa 3
GASVERBRAUCH

G20 max./min. m3/h 2,511
G30 max.min. kg/h 2,121,861




MODELL Einheit MASTER 321 E
EMISSIONSWERTE .
Abgastemperatur min. / max. °C 102/ 119
Abgasmengenstrom max. kg/h 81
C0O2-Gehalt bei min. / max. % 4, 07867
CO-Gehalt korr. min. / max. ppm 20732
NOx-Gehalt min. / max. ppm 49/ 61
PUMPENFORDERLEISTUNG
Forderhdhe in m Wassersaule

7 —r

6 —

5 —{——

T ——
4 B = @\ T
\__\__
DL
\

3 \

2 \

1 S\

200 400 600 300 1000 1200 1400

1 Forderleistung ohne By-pass .
2 Forderleistung mit eingeschaltetem By-pass

Pumpenleistung in I/h




ABMESSUNGEN

X Y Qo , 7
! g POST. , ANT
i ;
1 |
‘ﬁ’f I _ i W
T a
— o P ] 1
POTOIO
L P

FUNKTIONSSCHEMA MASTER

I
\ )
FULLVENTIL

ZIRKULATIONSAN.

RUCKLAUF VORLAUF ZULAUE AUSGANG
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Modell MASTER 321

L =600 mm
H = 900 mm
P =450 mm
X =460 mm
Y =140 mm
Q=220 mm
Z =230 mm
1 By-pass
2 Entleerungsventil

Heizkreis

3 Uberdruckventii -
Heizkreislauf 3 bar
4 Wassermangelwéacht,
5 Umwiélzpumpe
6 Primarwdrmetauscher
7 Entliffungsventil
8 Vorrangumschaltventi
mit Motor
9 Abgasthermosiat
10 Thermofiihler -
Speicher
11 Entieerungsventil -
Speicher
12 Speicher
13 Sicherheitsventil 8 bar
14 Gasventil
15 Brenner
16 Abgaskappe
17 Ausdehnungsgefan




VORSCHRIFTEN

Fiir die Installation von Gasgeraten gelten die OVGW-Richtlinien G1 (OVGW-TR-Gas Oktober
1996 mit allen Anderungen:

GemiR EG-Gasgeriterichtlinien diirfen nur solche Gasgeréte inverkehrgebracht,
angeschlossen und betrieben werden, welche die CE-Kennzeichnung tragen. Diese
Kennzeichnung aufgrund der Gasgeritesicherheitsverordnung (GSV, BGBI 430/1994)
bestitigt die Einhaltung der grundlegenden Sicherheitsanforderungen.

Die OVGW-Priifmarke garantiert als Qualititszeichen die Einhaltung des gewohnten
osterreichischen Qualitits-, Installations- und Umweltstandards, der Gber die
Anforderungen der EG-Gasgeriterichtlinie hinausgeht, Dadurch sind Gasgerite mit OVGW-
Priifzeichen hinsichtlich der Emissionswerte und ihres Wirkungsgrades uneingeschrinkt in
allen dsterreichischen Bundeslindern einsetzbar.

Es sind weiters die Hinweise fir den Anschlu von Feuerstétien It. Landesinnung der
Rauchfangkehrer, der MA 68, den Bauordnungen, ONORM B 8271 sowie Verordnung liber die
periodische Uberpriifung von Feuerungsanlagen, Heizungsanlagenverordnung und dem Wiener
Wasserversorgungsgesetiz zu beachten.

AUFSTELLUNGSORT

Gasverbrauchseinrichtungen mit offenem Verbrennungsraum dirfen nicht direkt Uiber Gasgeréten
angebracht werden.

Der Verbrennungsraum muf’ grolier oder gleich 12 m® aufweisen. In R&umen gréRer oder gleich
6 m® muR eine Liiftungsdffnung ins Freie bei einer Gesamtwérmebelastung bis 15 kW von

150 cm? und bei einer Gesamtwéarmebelastung von 15 kW bis 30 kW von 300 cm? vorhanden
sein.

Der Verbrennungsluftraum mufd einen Rauminhalt von gréRer oder gleich 1 m3/kvv
Nennwarmebelastung aufweisen, wenn sich im Bereich des Verbrennungsluftraumes eine Tiire
oder ein Fenster befinden, die ins Freie gedffnet werden kdnnen, und alle Gasfeuerstatten mit
offenem Verbrennungsraum und einer Nennwérmebelastung groer als 6 kW mit einem
Abgasaustrittswichter gem. ONOCRM M 7443 Teil 3, Abschn. 4.4.5 ausgestattet sind

Gasverbrauchseinrichtungen dirfen nicht aufgestellt werden wenn:

1) Auf Fluchtwegen von groReren Menschenansammliungen, in Treppenhdusern und allgemein
zuganglichen Flure; dies gilt nicht bei Einfamilienhausern oder bei Vorliegen einer behordlichen
Genehmigung. .

2) in Rdumen, die zur Lagerung leicht entziindbarer Stoffe (ONORM F 1000) dienen.

3) in Garagen.

Soll die Therme in einem Raum montiert werden in dem die Raumtemperatur unter 0 °C
sinken kann, so muB dem Heizkreislauf ein Frostschutzmittel beigemischt werden.
Die Beimischung von Athylenglycol schiitzt die Anlage entsprechend dem Beimischungsgrad:

Athylenglycol % Einfrietemperatur °C Athylenglycol % Einfrietemperatur °C
6 0 25 -11.7
10 -3,9 30 -15,6
15 -6,1 40 -23,4
20 -8,9 50 -35,5




BEFESTIGUNG DER GASTHERME

Fur die Befestigung der Wandtherme benitzen Sie die Montageschablone und gehen Sie

folgendermalen vor: \

- Befestigen Sie die Schablone mit 2 Mauerhaken, wobei Sie beachten, dak die seiilichen
Abstdnde zu Mobelstiicken bzw. Wanden eine spétere Wartung nicht behindern.

- Legen Sie entsprechend der Schablone die Lage der Rohrausmiindungen fir Gas (G),
Wasserzulauf (F), Sanitdrwarmwasser (C), Heizungsvorlauf (M), Heizungsriicklauf (R},
sowie die Ausmiindungen fir der Elektroanschluft (L) und den Raumthermostaten (T) fest.

- Berlicksichtigen Sie die richtige Rohrfithrung zum Abgasfang.

- Nun entfernen Sie die Schablone, die fiir weitere Montagen verwendest werden kann.

- Nach Herstellung aller Anschliisse kann die Gastherme mittels der beiden Mauerhaken
befestigt werden.

- Vor dem Anschluf? der Rohrleitungen entfernt man die Kunststoffschutzkappen an der Therme.

MONTAGESCHABLONE
MASTER 321
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HEIZUNGSANSCHLUSS

Uberpriifen Sie den Wasserdruck im Netz und beachten Sie, dail der Netzdruck unter den am
Typenschild angegebenen Wert liegt, da durch das Autheizen sich der Druck im Heizkreislauf
erhoht, wobei der am Typenschild angegebene Wert nicht Uberschritten werden darf.

Beachten Sie, daB die Rohrleitungen nicht als Erdung der elekfrischen Anlage verwendet
werden. '




GASVENTIL WASSERFULLﬁTlL SANITARWASSERVENTIL ROHRAMNSCHLUSSBEISPIEL
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ANSICHT VON UNTEN
SANITARWARMWASSERANSCHLUSS

Der Netzdruck im Wasserzulauf soll zwischen 1 und 6 bar lisgen, bei hherem Wasserdruck muf?
ein Druckminderer vorgeschaltet werden.

Beachten Sie die Wasserhérte, da bei hohen Hértegraden (gréfer 12 dH) die Verwendung einer

Enth&rtungsaniage zu empfehlen ist, um eine Verkalkung der YWarmetauscherschlange zu
vermeiden. :

BEFULLUNG DER ANLAGE

Vor einer Befiillung der Anlage sind alle Rohrieitungen durchzuspiilen, um eine Verschlep-
pung von Spinen und Verunreinigungen die zu Storungen fithren konnten, zu vermeiden.

- Alle Entliftungsventile an den Heizkdrpern werden gedffnet.

- Nun &ffnet man langsam das Fullventil der Therme und GOberpriift, daR alle Entliftungsventile
einwandfrei arbeiten.

- Bei volistandiger Beflillung schlief3t man die Heizkdrperentliiftungsventile wenn Wasser austritt.

- Wenn am Manometer der Druck von 1,5 bar erreicht ist, schlieft man das Filliventil und 6ffnet
nochmals die Heizkdrperentliffungsventile.

GASANSCHLUSS
Der Gasanschiul® darf nur von einem befugten Fachmann hergestellt werden.

Vor dem AnschluB ist die Rohrleitung durchzuspiilen, um eine Verschleppung von Spinen
und Verunreinigungen die zu Stérungen fithren kénnten, zu vermeiden.

- Man beachte, daf3 das am AnschluRort verflighare Gas mit dem am Typenschild beschriebenen
tibereinstimmt.

- Der GasanschiuB muf? ein Absperrventil aufweisen.

- Nach durchgefiihrier Verrohrung prift man aile Verbindungsstellen auf Gasdichtheit.

- Bei einem Anschiuft an eine Flissiggasanlage mul vor dem Gerét ein Druckminderer
installiert werden.




ELEKTROANSCHLUSS

Der ElektroanschluBmul von einem Fachmann entsprechend den einschidgigen Regeln herge-
stellt werden, wobei es sich empfiehlt flr das Gasgerat einen eigenen Stromkreis vorzusehen.

i
Das Gerét ist mit einem Kabelanschlul fur das Versorgungsnetz und den Raumthermostaten
ausgestatiet.

Es wird empfohlen das Gerét lber eine allpolige Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontakt-
offnungsweite, besser iber einen Fl-Schutzschalter anzuschlielen.

Der Netzanschlult (220 - 240 V, 50 Hz} muf} phasenrichtig an Phase, Nulleiter und Erde
erfolgen.

Gemif den EU-Richtlinien muf das Gerit an die Erdung angeschlossen werden.

KAMINANSCHLUSS

Bei kamingebundenen Geraten sind die Vorschriften der Rauchfangkehrer fiir die Einmiindung in
den Fang zu beachten, jedoch sollen die Abmessungen und Hinweise der nachstehenden
Skizzen beachtet werden.
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ERSTE INBETRIEBNAHME

Fiir die erste Inbetriebnahme empfehlen wir unseren KUNDENDIENST zu verstandigen, der
nachstehende Uberpriifungen vornimmt:

a) Uberpriifung der Anlage auf Dichtheit

b) Uberpriifung ob die Zuleitung der benétigten Gasmenge entspricht.

c) Uberpriiffung der értlichen Gasart entsprechend der auf dem Typenschild angegebenen.

d) Uberpriifung des Netzgasdruckes.

e} Uberpriifung der Gasinstallation hinsichtlich der gewiinschten Leistung der Therme und der
Sicherheitseinrichtungen entsprechend den Normen und Vorschriften.

REGELEINRICHTUNGEN

Alle Regeleinrichtungen sind nach Abklappen der Bedienerfrontplalte, wie auf Seite 2
beschrieben, leicht erreichbar. :

GASREGELEINRICHTUNG

Um den Gasdruck an den Brennerdiisen zu Gberpriifen, muf2 man die Sonde des Manometers in
die Melistelle des Gasventils (1) einflihren.

Um zu Gberpriifen ob der Netzgasdruck und die Gasmenge den verlangten Bedingungen
entsprechen, fiihrt man die Messungen bei geziindeten Brenner durch.

Das Gerat wird im Werk auf die
verlangte Gasart eingestelit und
dberpriift. Es ist daher nur erfor-
derlich die ortliche Gasart und
den Gasdruck an den Brenner-
diisen zu uberpriifen. Im Falle
von Abweichungen beachten

Sie die entsprechende Vorgangs-
weise, die in diesem Abschnitt
beschrieben wird.

1 = Gasdruck-MeBstelle Ausgang
2 = Gasdruck-MeBstelle Eingang

GASVENTIL SIT 837 TANDEM




SANITARWARMWASSERREGELUNG (maximal und minimal)

- Man (iberpriife ob der Eingangsgasdruck fiir die Therme entsprechend ist.

- Der Wahlischalter SOMMER/WINTER mull auf SOMMER stehen.

- Nun 6ffnet man einen Warmwasserhahn auf maximale Entnahme und warte ca. 10 Sekunden
und anschfieRend Gberpriift man an Hand der TABELLE LEISTUNG - DUSENDRUCK den
Gasdruck,

- Bei einer Abweichung muf? eine Nachstellung erfoigen und man geht folgendermafen vor:

* Man iiberpriift ob an der Modulations-
spule Spannung anliegt.

* Die Schutzkappe (C) wird entfernt.

* Durch Verdrehen der Mutter (B) mit
einem Gabelschlissel 10 mm im
Uhrzeigersinn wird der'maximal Druck
erhoht, gegen den Uhrzeiger wird der
Druck verringert.

* Der Anschlufistecker der Moduiations-
spule wird entfernt.

* Durch Festhalten der Mutter (B)
wéahrend man mit einem Schrau-
benzieher 4 mm die Schraube (A)
verstellf, wird der minimale Druck
eingestellt.

* Nach Anstecken des Anschlufisteckers
Gberpriift man die richtigé Einstellung.

REGELUNG DER LANGSAMZUNDUNG
Um die LANGSAMZUNDUNG einzustellen mui man folgendermaten vorgehen:

- Die Spannung am Gerat wird abgeschaltet.

- Man klappt die Frontplatte, wie auf Seite 2 beschrieben, ab.

- Der Mikroschalter RLA (1) wird inStellung OFF gebracht. In dieser Stellung bleibt die Therme in
LANGSAMZUNDUNG und man kann den Gasdruck fiir die LANGSAMZUNDUNG einstellen.

- Die Spannung am Gerét wird wieder eingeschaltet.

- Nach Zindung des Brenners (berprift man den Gasdruck.

- Der MeRwert scll bei Erdgas 3 mbar und bei Fliissiggas 8 mbar betragen. Im Falle einer
Abweichung entfernt man, auf der Rlickseite der Abdeckung den Gummistopfen vom
Potentiometer (2) und regelt den Gasdruck auf 3 bzw. 8 mbar.

- Mit dem Gummistopse! wird wieder die Potentiometerdffnung verschlossen.

- Der Mikroschalter wird in Stellung ON gebracht.

Anschliefend kann mit der Regelung der Heizleistung begonnen werden.

REGELUNG DER HEIZLEISTUNG

- Der Wahlschalter SOMMER/WINTER wird auf WINTER gestellt.

- Nun startet man den Brenner und iberprift an Hand der TABELLE LEISTUNG -
DUSENDRUCK den Gasdruck entsprechend der geforderten Heizleistung
{(Warmebedarfsrechnung).




- Der Gummistopfen am Polentiometer R.R. (3) wird entfernt

- Der maximale Gasdruck an den Diisen wird mit dem Manometer gemessen und kann durch
Verdrehen des Potentiometers auf den gewiinschten Wert gebracht werden.

- AnschlieRend wird mit dem Gummistdpsel die Potentiometeréffnung verschlossen und die
Frontpiatie wieder in geschlossene Stellung gebracht.

TABELLE LEISTUNG - DUSENDRUCK
(It. Landesgesetzblatt Nr. 34 v. 8,595 dlirfen ab 8.11.97, bedingt durch die Verringerung der Emissions-
werte nur die nicht schraffierten VWerte eingestellt werden).

NENNWARMELEISTUNG ERDGAS G20 FLUSSIGGAS G30
kw mbar mbar

18,5 7.6 18,7
19 8 17,6
20 8,9 19,3
21 9,6 20,8
22 10,4 22,5
23 11.4 24,7
24,4 12,7 27,5




SANITARWARMWASSERMENGENREGELUNG

Die Sanitdrwarmwassermenge wurde werksseitig
eingestellt. Es besteht jedoch die Moglichkeit,
wenn die Menge des Warmwassers zu grpl ist,
diese zu verringern.

Man kann folgendermalien vorgehen:

- Man &ffnet einen Warmwasserhahn, wo der
grofte Verbrauch erreicht werden soll.

- Unter diesen Verbraucher stellt man ein
MeRgefal.

- Nun kann man mittels der Stellschraube (1)
am Vorrangventil die Wassermenge regein.

BY-PASS ABSCHALTUNG

Alle Thermen sind mit einer automatischen
By-pass Einrichtung ausgestattet, die eine
Pumpenférderleistung von 450 I/h im
Normalbetrieb gewéhrleisten, ohne daf die
Sicherheitseinrichtungen ansprechen.

In Sonderfillen kann es notwendig sein die
By-pass Regelung auszuschaiten und die
Vorgangsweise ist folgende:

- Man stelit den Wahlschalter SOMMER/WINTER
auf Stellung 0.

- Die Stellschraube in nebenstehender Abbildung
wird im Uhrzeigersinn verdreht. Wenn sich die
Schraube schwer drehen 183t mut man den
Systemdruck etwas absenken.

UMSTELLUNG AUF ANDERE GASARTEN

VORRANGVENTIL

STELLSCHRAUBE

/

Die nachstehend beschriebenen Arbeiten diirffen nur von Mitarbeitern unseres KUNDEN-

DIENSTES durchgefiihrt werden.

UMSTELLUNG VON ERDGAS AUF FLUSSIGGAS

Im Falle der Umstellung von Erdgas auf Fliissiggas ist folgendermalien vorzugehen:

- Man entfernt das Verbindungsrohr zwischen Gasventil und Brennerdisenplatte.
- Nun entfernt man die Brennerdlsenplatte, wie in nebenstehender Abbildung gezeigt, vom
Brenner. Mit einem Gabelschliissel 7 mm schraubt man die Erdgasdiisen heraus und ersetzt

diese durch die Diisen flir Fllissiggas.

- AnschlieRend wird die Brennerdiisenplatte wieder auf den Brenner und das Verbindungsrohr
zwischen Gasventil und Brenner montiert, wobei man sorgfiitig vorgeht.
- AnschlieRend 6ffnet man die Frontplatte, entfernt die Abdeckung und stelit die

Umschaltbriicke JP1 (1) in Stellung GPL.




- Nun Gberpriift man mit dem Mano-
meter am Gasventil den Gasdruck
an den Brennerdiisen, der minimal
25 mbar und maximal 35 mbar be-
tragen soll.

- Abschliefend tiberpriift man das
Gerét auf Gasdichtheit.

- Zur Sicherheit Gberpriift man die
auf den Seiten 11 und 12 beschrie-
bene Einstellung fiir die Sanitar-
warmwasserregelung, Langsam-
ziindung und Heizleistung vor und
regelt im Bedarfsfall entsprechend
nach, wobei beachtet werden muf3,
daR der Eingangsgasdruck nicht
unter die angegebenen Werte ab-
fallt.

UMSTELLUNG VON FLUSSIGGAS
AUF ERDGAS

Im Falle der Umstellung von Filissiggas
auf Erdgas ist folgendermaften vorzugehen:

- Man entfernt das Verbindungsrohr
zwischen Gasventil und Brennerdiisen-
platte.

- Nun entfernt man die Brennerdiisenplatte,
wie in nebenstehender Abbildung gezeigt,
vom Brenner. Mit einem Gabelschitssel
7 mm schraubt man die Fliissiggasdusen
heraus und ersetzt diese durch die Diisen
fir Erdgas.

- AnschlieRend wird die Brennerdiisenplatte
wieder auf den Brenner und das Verbin-
dungsrohr zwischen Gasventil und Brenner
montiert, wobei man sorgfaltig vorgeht.

- AnschlieBend offnet man die Frontplatte,
entfarnt die Abdeckung und stelit die
Umschaltbriicke JP1 (1) in Stellung MET.

- Nun Gberpriift man mit dem Manometer am Gasventil den Gasdruck an den Brennerdisen, der

BRENNEREXPLOSIONSZEICHNUNG
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minimal 17 mbar und maximal 25 mbar betragen soll.
- Abschliezend Uberpriift man das Gerat auf Gasdichtheit.
- Zur Sicherheit Gberpriift man dieauf den Seiten 11 und 12 beschriebene Einstellung fir die
Sanitairwarmwasserregelung, Langsamziindung und Heizleistung vor und regelt im

Bedarfsfall entsprechend nach.

DUSENTABELLE

MODELL ANZAHL Disendurchmesser mm
ERDGAS FL.LUSSIGGAS

MASTER 321 E 13 1,2 0,75




ABSCHLUSSARBEITEN

Nach AbschiuB aller Einstellarbeiten muf, zur Verhtitung von Unféllen durch ein unbeabsichtigtes
Offnen des vorderen Abdeckbleches, dieses mit den Seitenblechen, wie in der untenstehenden
Abbildung gezeigt, durch die beiden mitgelieferten Winkelstlicke (B) und den Schrauben (A)
verschraubt werden.

MASTER 321 E

1 Prim&rwarmetauscher aus
Kupfer

2 lonisationsziindung

3 Brenner

4 Modulator

5 Gasventil

6 Abgasthermostat

7 Autom. Entliiftungsventil

8 Fallventil

9 Brennkammer

10 Maximalthermostat

11 Umwalzpumpe

12 Vorrangumschaltventil elektr.

13

14

15

16

17

18

19

Wassermangelwéachter
Ausdehnungsgefaf
Heizungsthermostat
Warmwasserthermostat
By-pass
Entleerungsventil
Sicherheitsventil 8 bar
20 Sicherheitsventil 3 bar
21 Speicher

I




Alle Wartungsarbeiten und Umstellung auf andere Gasarten dlrfen nur von unseren
KUNDENDIENSTMITARBEITERN ausgefiihrt werden.

Um immer eine richtig eingestellt Gastherme zu haben, ist es notwendig, daf? jahrlich einmal, am
besten am Ende der Heizperiode, das Gerat von einem Fachmann iberprift und wenn erforder-
lich nachgeregelt wird, denn nur so ist ein 6konomisch einwandfreier Betrieb m&glich.

Bei dieser Wartungsarbeit werden nachstehende Arbeiten ausgefihrt:

- Uberpriifung und wenn erforderlich Entfernung von Verbrennungsriickstdnden am Brenner.

- Uberpriifung und Reinigung des Warmetauschers und der Elektroden.

- Uberpriifung der Ziindspannung und Funktionspriifung.

- Dichtheitspriifung der Rohre und Verschraubungen.

- Kontrolle des Gasverbrauches bei minimaler und maximaler Warmeleistung.

- Uberpriifung der Sicherheitseinrichtungen.

- Uberprifung der Steuerfunktionen.

- Messung der Abgastemperatur, der Emissionswerte von Kohlendioxyd und Stickoxyd bei
kleinster und grofiter Heizleistung sowie des Kaminzuges.

Unser KUNDENDIENST garantiert die Verwendung von werkseigen Originalersatzteilen.

Nach Durchfiihrung dieser Wartungsarbeiten erhalten Sie von unsern Mitarbeitern einen
Ausdruck aller gemessenen Verbrauchswerte.

UBERPRUFUNG DER OPFERANODE

Um eine Korrosion des Speichers bedingt durch Inhaltsstoffe im Wasser zu vermeiden, ist der
Speicher mit einer Anode aus Magnesium ausgestattet.

Der Zweck dieser Anode besteht darin, dal Magnesium von der Anode abgebaut wird und somit
eine Korrosuin der Speicherinnenseite verhindert.

Die Anode wird daher im Laufe der Zeit abgebaut und es ist erforderlich, daf alle 6 Monate der
Zustand eder Anode uberpriift werden muft um bei fehlender Anode eine Korrosion zu
vermeiden.

ANLAGENENTLEERUNG

Wenn in der Anlage kein Ablauf vorhanden ist und es besteht die Notwendigkeit die Anlage zu
entleeren gehe man wie folgt vor:

- Uber das Entleerungsventil (18) schliet man einen Schlauch an.
- Das andere Ende des Schlauches fiihrt in einen Abflu® ein.

- Nun wird das Entleerungsventil gegen den Uhrzeigersinn gedffnet.
- Nach vollstdndiger Entieerung schlie3t man das Ventil wieder.
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HINWEISE FUR DIE INBETRIEBNAHME

Die Inbetriebnahme darf nur durch einen Fachmann erfolgen. Nutzen Sie das Angebot die
inbetriebnahme durch unseren KUNDENDIENST durchftihren zu [assen.

- Der Umbau der Therme von einer eingestellen Gasart auf eine andere kann auch im installierten
Zustand von einem Fachmann erfolgen, der dabei Uberpriifen muf3:

a) Die Daten am Typenschild miissen mit denen am Installationsort (Gasart, Netzspannung und
Frequenz, sowie Wassernetzdruck) tibereinstimmen.

b) Die Brennereinsteilung mufl der bendtigten Leistung entsprechen.

c) Die Verrohrung der Warmwasser- und Heizanlage muf? einwandfrei und gereinigt sein.

d) Der Kaminanschiuf mu? vom Rauchfangkehrer (iberprift und freigegeben sein (Kamin-
befund muBl vorliegen).

e) Der Verbrennungsluftraum muf ausreichend sein.

f) Die Gastherme ist so montiert, daR eine spétere Zuganglichkeit fur Wartungsarbeiten
gewahrleistet ist.

EMPFEHLUNGEN

ACHTUNG: Die Gastherme ist mit einem Abgasdruckwichter ausgestattet, der bei unge-
niigendem Rauchabzug den Betrieb unterbricht.
Diese Sicherheitseinrichtung darf niemals auier Funktion gesetzt werden, da
ansonsten durch Abgase Lebensgefahr fiir die im Raum befindlichen Personen
entstehen kann.
Bei einem Nichtfunktionieren dieser Sicherheitseinrichtung darf die Gastherme
nicht betrieben werden und es ist raschest fiir einen Ersatz dieser Einrichtung
durch einen Originalersatzteil durch einen Fachmann zu sorgen.

BEDIENUNGSANLEITUNG und GARANTIELEISTUNG

Als Gasgerdtebesitzer vergewissern Sie sich, dall diese Bedienungsanleitung zum Zubehor
dieser Lieferung gehdrt.

Der Anspruch auf eine Garantieleistung ist nur dann gegeben, wenn die ausgefiillte Garantie-
karte an uns zuriickgeschickt wird und die erste Inbstriebnahme durch einen Fachmann durch-
gefihrt wird.

ABSCHALTUNG BEI LANGERER ABWESENHEIT

Bei ldngerer Abwesenheit folgen Sie nachstehenden Empfehlungen:
a} Schliefen Sie bitte das Hauptgasventil.
b} Stellen Sie bitte den Hauptschalter auf Q.

Im Falle, dait die Temperatur unter 0 °C sinken kann, muf die Anlage entleert werden (siehe
Seite 16).

MASSNAHMEN BEI GASGERUCH

Beim Auffreten von Gasgeruch diirfen keine elektrischen Schalter betitigt und Teiefon
oder dhnliche Gerite benlitzt werden.

SchlieBen Sie sofort den Hauptgashahn.

Offnen Sie sofort alle Fenster und Durchliiften Sie die Ridume.

Verstindigen Sie raschest einen Fachmann.




GERATE MIT IONISATIONSZUNDUNG

EINSCHALTEN

Man &ffne der Gashahn, drehe den |
Wahischalter (2) auf die gewiinschte
Stellung und der Brenner ziindet
automatisch. im Falle des Nicht-
ziindens Gberprife man ob der
Signaltaster (1) leuchtet und wenn ja,
dricke man diesen Taster, sodaR der
Zindvorgang automatisch wiederholt
wird.

AUSSCHALTEN

Man drehe den Wahlschalter (2)
auf die 0-Stellung.

Wenn die Therme fiir einen ldngeren m
Zeitraum nicht beniitzt werden soll, so @

schlieie man auch den Gashahn.

SOMMERBETRIEB

Man drehe den Wah!schalter (2) auf die Stellung SOMMER und regle mit dem
Drehknopf (4) die gewiinschte Sanitarwarmwassertemperatur ein.

WINTERBETRIEB

knopf (3) die gewtinschie Vorlauftemperatur ein. Bei Verwendung eines Raumther-
mostaten wird die Raumlemperatur von diesem geregelt. Mit dem Drehknopf (4)

A0\
)

L
Man drehe den Wahlschalter (2) auf die Stellung WINTER und regle mit dem Dreh- ﬁ

stellf man die gewilnschte Sanitdrwarmwasseremperatur ein.

MELDELEUCHTEN
STORUNGSANZEIGE

Das Leuchten des Signaltasters (5) zeigt an, dafl die
Therme Gberhitzt ist oder daR der Brenner nicht ge-
ziindet wurde. Bei Uberhitzung wartet man etwas ab
um durch Driicken des Signaltasters die Therme
wieder in Betrieb zu nehmen, Bei einer neuerlichen
Stérmeldung muR der KUNDENDIENST versténdigt
werden.

ABGASSTORUNGSANZEIGE

Diese Anzeige erscheint wenn der Abzug der Abgase
nicht einwandfrei ablduft. Die Therme geht auf Stérung.
Eine Wiedereinschaltung kann mit einem Stift versucht
werden. Bej einer neuerlichen Stérmeldung muft der
KUNDENDIENST verstandigt werden.




WASSERMANGEL

Diese Anzeige meldet, dai im Heizkreis zuwenig Wasser
und damit ein zu niederer Druck (weniger als 1 bar) ist.

Der Druck kann am Thermo-Manometer (6) abgelesen
werde. Die Therme geht auf Stérung und es muls Wasser
zugefiihrt werden.

Man &ffnet das, auf der Unterseite der Therme befindliche
Wasserfiillventil (siehe Seite 8) solange bis das Manometer
einen Druck von maximal 1,5 bar bei kalter Anlage anzeigt.
Nun schliet man das Wasserflliventil und die Anzeige mul?
erloschen sein. Nun kann man die Therme wieder starten.

STORUNGSBEHEBUNG

BRENNER STARTET NICHT

Man Uiberpriife ob:

- die Stéranzeige aufleuchte

- der Brenner mit Gas versorgt wird

- Luft in der Zuleitung ist

- Zundfunken zu beobachten sind

- die Netzspannung 230 V vorhanden ist

- bei Verwendung eines Raumthermaostaten die darauf eingestelite Temperatur héher als die
Raumtemperatur ist

ZU GERINGE WARMWASSERPRODUKTION

Man (berprife ob:
- der Warmwasserteperaturregler zu niedrig eingestellt ist

nur vom Fachmann zu tberpriifen ob:

- die Einstellung am Gasventil stimmt
- der Sanitarwarmetauscher einwandfrei arbeitet

WARNUNG

Eingriffe in die Anlage diirfen nur vom Fachmann durchgefiihrt werden. Fiir Schaden
jedweder Art, die durch Handlungen von unqualifizierte Personen verursacht werden wird,
weder vom Hersteller, noch vom Verkiufer eine Haftung tibernommen.




BETRIEBSHINWEISE

- Achten Sie bitte darauf, dai die Belliftung des Verbrennungsraumes auch nicht teilwejse
verstellt wird. !

- In dem Verbrennungsluftraum diirfen nur solche Gasgerate gleichzeitig mit der Gastherme in
Betrieb genommen werden, die bei der Berechnung des Verbrennungsluftraumes beriicksichtigt
worden sind; ausgenommen sind Gasgerate mit geschlossenem Brennraum und Frischluft-
zufuhr von aulien.

- Uberpriifen Sie am Thermo-Manometer den Druck im Heizkreis bei kalter Anlage und wenn
erforderlich ergdnzen Sie liber das Wasserflillventil das Heizungswasser.

- Warten Sie mit dem Einschalten der Therme einige Minuten, wenn Sie den Gashahn abgesperrt
hatten. ‘ :

- Wenn {iber einen ldngeren Zeitraum die Therme nicht benttzt wird, so schalten Sie die Therme
ab und beachten Sie daf

a) der Gashahn geschlossen wird.

b) der Hauptschalter abgeschaitet ist

¢) die Therme, wenn diese in einem Raum montiert ist, wo die Temperatur unter 0 °C sinken
kann, entweder entleert oder mit einem Frostschutz versehen sein muf.

- Wihrend des Betriebes vermeiden Sie heiRe Teile der Therme zu berithren, wie Abzugrohr,
Abgashaube usw., da dies zu Verbrennungen fithren kann.

- Stellen Sie nichts auf die Thermenoberseite.

- Vermeiden Sie die Therme mit Dampf, Spritzwasser oder anderen Fliissigkeiten zubesprihen.
- Lassen Siedie Therme weder von Kindern oder nicht kompetenten Personen betétigen.

- Bei jeder wie immer gearteten Arbeit, wobei die Frontplatte oder die Seitenwinde gedffnet

werden, mul die Gastherme abgeschaltet sein und dirfen diese Arbeiten nur von fachlich
qualifizierten Personal durchgefiihrt werden.

Beim Auflreten von Fragen oder Problemen mit unserer Gastherme wenden Sie sich an

Fa. NORDGAS
Mayssengasse 35

A-1170 WIEN

Tel. 02227486 24 37 -0,486 3328-0,4857919-0

Fax. 0222 /485 48 98




Fir unsere Gasgerdte der SERIE NORDGAS - SIMPLEX, - LASER, - MASTER und
ACQUAPLUS gewshren wir eine zur gesetzlichen GEWAHRLEISTUNG eine gesamte

2 - jahrige GARANTIE

AB INBETRIEBNAHME

Die Garantiefrist beginntnspétestens 3 Monate ab von uns durchgefiihrier Austieferung.

Wir garantieren fiir den einwandfreien Betrieb des Gerates bzw. flir alle Geratebauteile und im
Falle eines fehlerhaften Teiles wird dieser von uns kostenlos repariert und/oder ausgetauscht.

Wihrend der ersten 6 Monate werden auch Fahrtkosten und Wegzeiten nicht verrechnet.
Der Austausch von fehlerhaften Teilen verl&ngert nicht die die Laufzeit der Gerategarantie.
Die Erbringung unserer zugesagten Garantieleistung setzt voraus, dag:

a) das Gerét durch eine befugte Fachfirma angeschlossen wurde;

b) der Fehler auf Werkstoff und/oder Fertigungsmaéngel zurlickzufihren ist;

c) die von der Installationsfirma abgestempelte und mit dem Datum der Inbetfriebnahme
versehene GARANTIEREGISTERKARTE und an uns zurlickgesandt wurde, und

d) der fehlerhafte Teil uns zur Verfligung gestellt wird

ra. NORDGAS
Mayssengasse 35

A-1170 WIEN

Tel. 0222 / 486 24 37 - 0,486 3328 -0,4857919 -0

Fax. 0222 / 485 48 98

Alle Rechte vorbehalten ink! gedruckie und Elektronische Nedien.
Technische Anderunaen. Druck- u. Satzfehler vorbehalten.




